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INTRODUCCION

Presentamos nuestra nueva Tarifa Ferroluz 2020.

Pinturas Ferroluz, es una empresa familiar que lleva mas
de 100 anos fabricando productos de la maxima calidad,
en base agua y disolvente, tanto para el mercado espanol
como para mercados internacionales. Actualmente es un
referente del sector, aportando soluciones en campos tan
diversos como los pavimentos, la impermeablizacion, las
fachadasy la industria.

Nuestra continua apuesta por lainvestigaciény eldesarrollo
sostenible nos llevo a ser el primer fabricante espanol
en fabricar un antioxidante al agua “Ferro-uni® hace ya
mas de 35 anos, Actualmente estamos desarrollando, en
colaboracion con centros tecnologicos, nuevos productos
con las ultimas tecnologias existentes, como son el grafeno
y las nanoparticulas.

Nuestro departamento técnico-comercial esta formado
por profesionales técnicos cualificados a disposicion de
nuestros clientes para aserorarlos y acompanarlos en
todos sus proyectos.

El compromiso de Pinturas Ferroluz es total, tanto con
sus clientes, como con la innovacion y el medio ambiente,
cumpliendo con los requisitos que marca la norma de
calidad UNE-EN ISO 9001:2008 y la horma medioambiental
UNE-EN ISO 14001:2004.

Luis Alberto Gracia Velo

Consejero Delegado, Pinturas Ferroluz
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1. EPOXIS
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PAVIMENTOS

REQUISITOS PREVIOS

Antes de poder aplicar la pintura en un pavimento, este ha de reunir los

siguientes requisitos.

PLANEIDAD

DUREZA

LIMPIEZA

CARENCIA DE HUMEDAD
POROSIDAD

La resistencia a la traccién superficial
debe ser del orden de los 8 - 10 kg/cm?

La resistencia a la compresion del
hormigon ha de ser de 250 - 350 kg/cm?.

Para pintar un suelo, su contenido en
humedad debe ser inferior al 5%.

El suelo de hormigdn nuevo debe estar
fraguado un minimo de 4 semanas.

Pinturas
\ FarroiuZ

PAVIFER 515
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PAVIMENTOS

EPOXIS

Sistema Epoxi base agua

PAVIFER 305 imprimacion Epoxi al agua 2 componentes - Cod.5027

Imprimacién Epoxi al agua de 2 componentes. Adecuada para el sellado de soportes de hormigon,
tanto en vertical como en horizontal, especialmente indicada para su aplicacién sobre soportes de dificil
adherencia (terrazo, etc.). Aplicable sobre suelos asfdlticos evitando el efecto sangrado. Repintable con
sistemas al agua y al disolvente. [Catalizador imprimacién epoxi agua]

Proporciéon mezcla en volumen 1:2

) DILUCION/LIMPIEZA @ SECADO AL TACTO UTILES DE APLICACION
F’ir-1tura5 D.I|UC.IOI"I: Agua ) 6h a20°C B.rocha, rodillo y pistola
1 Ferraluz Limpieza en semiseco: airless

Disolvente Thinner

m REPINTADO RENDIMIENTO @I COLOR/ACABADO
_ > Min.: 24h Méx.: 2 dias 5-6m*/kg Incoloro/Brillo

PAVIFER 340 Pintura Epoxi suelos al agua 2 componentes - Cod.7037

Pintura epoxi al agua de 2 componentes. Producto con excelente resistencia a los productos quimicos y
de gran dureza. Ideal para los suelos industriales a base de conglomerados asflticos y en general para
paredes y suelos de colegios, hospitales,etc. [Catalizador epoxi suelos agua)

Proporciéon mezcla en volumen 4:1

DILUCION/LIMPIEZA SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION
1 Dilucién: Agua 8h a 20°C Brocha, rodillo y pistola
Limpieza semiseco; airless

‘FEIF:FSSIUZ Disolvente Thinner

; REPINTADO RENDIMIENTO COLOR/ACABADO
m Min.: 24h Méx.: 3 dias 7-8 m*/kg y capa Carta Pavifer, Blanco,

base D y TR/Brillo

Sistema Epoxi sin disolvente 100% solidos

PAVIFER 303 Imprimacién Epoxi 100% solidos 2 componentes - Cod.5030

Imprimacion epoxi sin disolvente de 2 componentes. Adecuada para el sellado de soportes de hormigén
tanto en vertical como en horizontal. Ideal para uso en sistemas multicapa. [Catalizador 100% sélidos]

Proporciéon mezcla en volumen 1,5:1
DILUCION/LIMPIEZA SECADO AL TACTO UTILES DE APLICACION
Disolvente Thinner 8h a 20°C Brocha, rodillo y pistola
£y airless
F Pinturas z
, rarroiu REPINTADO RENDIMIENTO E@; COLOR/ACABADO
i Min.: 24h Max.: 3 dias 4-6 m*/kg Incoloro/Brillo




PAVIFER 313 Imprimacion Epoxi 100% sélidos bloqueante de humedad 2 componentes - Cod.5033

Imprimacionepoxisindisolventebloqueantedehumedadde 2 componentes.Adecuadaparaelsellado
de soportes de hormigon tanto en vertical como en horizontal y aplicable incluso sobre soportes
con cierto grado de humedad. Ideal para uso en sistemas multicapa. [Catalizador 100% sélidos]

Proporcién mezcla en volumen 1,5:1
DILUCION/LIMPIEZA SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION
Disolvente Thinner 8h a 20°C Brocha, rodillo y pistola airless
Pinturas

REPINTADO RENDIMIENTO COLOR/ACABADO F z
@ Min.: 24h Max.: 3 dias @ 4-6 m*/kg Incoloro/Brillo el'l'l:lll-l

PAVIFER 311 Pintura Epoxi 100% sélidos 2 componentes - Cod.7030

Pintura epoxi sin disolvente de 2 componentes, 100% sélidos. Aplicable sobre hormigén, mortero de
cemento, etc. Idonea para la realizacion de pavimentos donde tanto el aspecto decorativo como el
higiénico sean primordiales. [Catalizador 100% sélidos]

Proporcién mezcla en volumen 2,5:1 f

Pinturas
@ DILUCION/LIMPIEZA @ SECADO ALTACTO @ UTILES DE APLICACION FEI‘I‘I:I'IJZ

Disolvente Thinner 8h a 20°C Rodillo, pistola airless 'y |
REPINTADO RENDIMIENTO [;@ COLOR/ACABADO
Min.: 24h Max.: 3 dias 1,5kg/m?/mm a llana Carta Pavifer y base TR/Brillo

con Pavifer 550
4-6 m?/kg a rodillo

PAVIFER 320 Pintura Epoxi autonivelante 100% sélidos 2 componentes - Cod.7023

Pintura Epoxi sin disolvente de 2 componentes, 100% sélidos. Aplicable sobre hormigén, mortero de
cemento, etc. Idonea para la realizacion de pavimentos donde la planeidad de la superficie tenga defectos,
manteniendo un aspecto higiénico y decorativo. [Catalizador 100% sélidos autonivelante]

Proporciéon mezcla en volumen 4,5:1

DILUCION/LIMPIEZA SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION
Disolvente Thinner 12h a 20°C Rodillo, pistola airless y
llana
F Pinturas z
@ RENDIMIENTO COLOR/ACABADO Erralu

REPINTADO
Min.: 24h Max.: 3 dias 1,5kg/m2/mm a llana Carta Pavifer y base TR/ !
con Pavifer 550 Brillo m

4-6 m*/kg a rodillo

www.pinturasferroluz.com




PAVIMENTOS

Epoxi sanitario

PAVIFER 350 Epoxi sanitario 100% sélidos 2 componentes - Cod.7070

Pintura epoxidica sanitaria sin disolvente, de 2 componentes. Buena resistencia a los
disolventes, aceites minerales y productos quimicos en general. Permite aplicarse en espesores
de hasta 250 micras humedas. Destaca su uso como recubrimiento para depdsitos de agua
S EINE kP AvIEER" potable, aguas residuales y productos alimentarios en general. [Catalizador epoxi sanitario].
Con certificado sanitario.

Proporcion mezcla en volumen 2,3:1

DILUCION/LIMPIEZA SECADO AL TACTO UTILES DE APLICACION
No diluir/ Disolvente 12h a 20°C Brocha, rodillo y pistola airless

Thinner

REPINTADO RENDIMIENTO E@ COLOR/ACABADO
Min.: 24h Max.: 3 dias 4-5m?/kg Blanco/Brillo

Pinturas

 Ferrogiuz

Morteros y Resinas Epoxi

PAVIFER 330 Mortero de 3 componentes incoloro - Cod.7050

Mortero de 3 componentes a base de resina epoxi 100% sélidos. Ideal para pavimentos sometidos a
fuertes desgastes mecdnicos y ataques quimicos. Permite la adicion de dridos minerales para reparar
fisuras, nivelar y rellenar desigualdades. El tercer componente puede ser el PAVIFER 550 o PAVIFER
560, segtin el acabado escogido. Se puede utilizar como resina epoxi 100% sélidos sin aditivar drido.
[Catalizador mortero epoxi 100% 3C]

Proporciéon mezcla en volumen 1,5:1
Pinturas DILUCION/LIMPIEZA SECADO AL TACTO UTILES DE APLICACION
1 FEI'I'I:“IJZ @ No diluir/Disolvente 12h a 20°C Espatula de goma y llana dentada
s Thinner
- ; REPINTADO RENDIMIENTO Bé COLOR/ACABADO
Min.: 24h Max.: 3 dias 1-1,5 kg/m* y mm, Incoloro/Brillo

segun sistema
como resina: 4-6m*/kg

PAVIFER 325 Resina epoxi transparente especial 3D - Cod.1081

Resina epoxi 100% sélidos transparente vy traslucida. Adecuada para soportes de hormigén, madera y
todo tipo de materiales donde se requiera de un rellenado o moldeado traslticido. Ideal para el sellado de
suelos vinilicos o superficies en general que se deseen proteger con altas prestaciones y aspecto trans-
parente. [Catalizador époxi 3D]

Proporcion mezcla en volumen 3:1

DILUCION/LIMPIEZA SECADO AL TACTO UTILES DE APLICACION
l Disolvente Thinner/ 12h a 20°C Brocha, rodillo y pistola

Plhturas No diluir airless

 FerroiuZz
@ REPINTADO RENDIMIENTO I;@ COLOR/ACABADO
Min.: 24h Max.: 3 dias 1-1,5kg/mm/m? Incoloro translicido/Brilo




Sistema Epoxi al disolvente

PAVIFER 300 Imprimacion Epoxi sellante 2 componentes - Cod.5025

Imprimacion epoxi de 2 componentes. Primer penetrante de buena resistencia a los agentes quimicos
en general. Adecuado para el sellado de soportes de hormigon, tanto en vertical como en horizontal.
[Catalizador epoxi disolvente]
Proporciéon mezcla en volumen 4:1
DILUCION/LIMPIEZA SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION
Disolvente Thinner 6h a 20°C Brocha, rodillo y pistola

airless

REPINTADO RENDIMIENTO I& COLOR/ACABADO
Min.: 24h Max.: 3 dias 9-11 m*/ly capa Incoloro/Brillo

PAVIFER 310 Pintura Epoxi suelos 2 componentes - Cod.7025

Pintura Epoxi de 2 componentes. Buena resistencia a disolventes, gasolinas, etc. Usado tanto como
pintura para suelos industriales como en sistemas epoxi, en metales y hormigon. Gran adherencia y
elasticidad [Catalizador epoxi disolvente]

Proporciéon mezcla en volumen 4:1
DILUCION/LIMPIEZA SECADO AL TACTO UTILES DE APLICACION
Disolvente Thinner 8h a 20°C Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO RENDIMIENTO E@ COLOR/ACABADO
Min.: 24h Max.: 3 dias 5-6 m*/kgy capa Carta Pavifer. Base TR/Semibrillo

ANTES - DESPUES

Rehabilitacion de garaje

-LINEA PAVIFER

) FerroiuZ

\ -LINEA PAVIFER

) FerroiuZ




PAVIMENTOS

COMPLEMENTOS PARA SUELOS

PAVIFER 515 Acelerante epoxi invierno - Cod.9620

Acelerante de secado para epoxis. Acelera el secado de los sistemas epoxi, ideal para su uso
en ambientes invernales donde la humedad y temperatura dificultan el secado normal de
los mismos. Afadir 0,250 L por cada juego de 10/15Kg/litros. Envase biberén.

PAVIFER 520 Aditivo antideslizante - Cod.9610

Carga pldstica transparente y granulada. Especialmente indicado como aditivo
antideslizante para la ultima capa de cualquier tipo de acabado PAVIFER. Afiadir un 4%
en peso o bien, espolvorear en la tltima mano de pintura.

PAVIFER 530 Microesferas - Cod.9605

Microesferas de vidrio reflectantes para pinturas de trdfico.

PAVIFER 540 Cuarzo color - Cod.9650

Carga de cuarzo coloreada para acabados decorativos en sistemas epoxi multicapa.

PAVIFER 550 Silice fina - Cod.9600FIN

Arena fina de didmetro 0,2 - 0,3micras. Para utilizar como carga en los sistemas 100%
solidos de aplicacion a llana. Mezcla recomendada 1/1.

PAVIFER 560 silice gruesa - Cod.9600GRU

Arena gruesa de didmetro 0,6 - 0,8micras. Su uso habitual es el espolvoreo en sistemas de
suelo multicapa para conseguir rugosidad deseada.

PAVIFER 570 Absorvente para suelos - Cod.9680INC

Quitamanchas de grasa y aceites que actua por absorcion. Elimina de las superficies porosas
las manchas de aceite y grasa sin cepillar ni frotar.

PAVIFER 580 Ferro-Road - Cod.9685

Producto cementoso monocomponente de fraguado rdpido para la reparacién de pavimentos
de hormigén para espesores de entre 3 y 5 cm. Puesta en marcha en 2h. Color negro.
Rendimiento 2 kg/m* y mm de espesor.

PAVIFER 590 Ferro-Patch - Cod.9690

Producto cementoso monocomponente para la reparacion de suelos de hormigén para
espesores de 5 a 25mm. Rendimiento 2kg/m* y mm de espesor.
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PAVIMENTOS

POLIURETANOS

Sistema poliuretano base disolvente
PAVIFER 400 Poliuretano suelos exterior 2 componentes - Cod.7015

Pintura de poliuretano alifdtico de 2 componentes. Gran resistencia a la abrasion, disolventes y produc-
tos quimicos en general. Destaca su uso como acabado para sistemas epoxi tanto en paredes como en
suelos industriales. [Catalizador alifatico B-N]

Proporciéon mezcla en volumen 4:1

DILUCION/LIMPIEZA @ SECADO AL TACTO @ UTILES DE APLICACION

Disolvente especial 3-4h a 20°C Brocha, rodillo y pistola
Poliuretanos airless
F Pinturas z
, Cerroiu
| REPINTADO RENDIMIENTO COLOR/ACABADO
Min.: 24h Max.: 3 dias 10-12 m*/ly capa E&v Carta Pavifer y base TR/
| Satinado

PAVIFER 420 Barniz de poliuretano 2 componentes - Cod.1050

Barniz de poliuretano alifdtico de 2 componentes, ideal para uso como acabado en sistemas de
poliuretano. Gran resistencia a la abrasion y productos quimicos en general. Uso interior-exterior.
[Catalizador alifatico B-N]
Proporcion mezcla en volumen 4:1
DILUCION/LIMPIEZA SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION
Disolvente especial 3-4h a 20°C Brocha, rodillo y pistola airless
Poliuretanos
F Pinturas
\ El'l'l:l'l..lz REPINTADO RENDIMIENTO E@ COLOR/ACABADO
d Min.: 24h Max.: 3 dias 10-14 m*/ly capa Incoloro/Brillante, satinado

Sistema poliuretano base agua

PAVIFER 500 Poliuretano suelos interior-exterior al agua - Cod.7035

hoey, Pintura de poliuretano alifdtico de dos componentes al agua. Gran resistencia al trdfico y a la
abrasion, a los productos quimicos y a los disolventes. Aplicable sobre soportes porosos de dificil
adherencia sin necesidad de imprimacion y sobre soportes con un grado aceptable de humedad.
[Catalizador: Poliuretano al agua]

-LINEA PAVIFER - ..
Proporcién mezcla en volumen, 4:1

DILUCION/LIMPIEZA SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION
Agua 1h a 20°C Brocha, rodillo y pistola airless

@ REPINTADO @ RENDIMIENTO COLOR/ACABADO
Min.: 4h 20°C 10-12 m*/ly capa Carta RAL y base TR/Semibrillo

Max.: 3 dias

Pinturas

 Ferrogiuz

y satinado




PAVIFER 510 Barniz de poliuretano alifatico al agua -2C - Cod.1055

Barniz de poliuretano dlifdtico de dos componentes al agua. Gran resistencia al trdfico y a la abrasion, a
los productos quimicos y a los disolventes. Aplicable sobre soportes de dificil adherencia sin necesidad
de imprimacion y sobre soportes con un grado aceptable de humedad. [Catalizador: Poliuretano al agua]

Proporcién mezcla en volumen 4: 1

DILUCION/LIMPIEZA SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION j
Agua 1h a 20°C Brocha, rodillo y pistola f

airless Pinturas
FerroiuZ

@ REPINTADO @ RENDIMIENTO COLOR/ACABADO ]
Min.: 4h 20°C 8-10 m?*/ly capa Incoloro/Brillante y satinado. L m

CLOROCAUCHOS

Suelos
PAVIFER 600 Pavimentos clorocaucho - Cod.7003

Pintura a base de resinas de caucho clorado. Secado muy rdpido y gran resistencia a la
abrasion y a los aceites minerales. Recomendado para el pintado de suelos de hormigon,
cemento, etc. Uso interior-exterior.

DILUCION/LIMPIEZA SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION
Disolventes Sintéticos 3ha20°C Brocha, rodillo y pistola

airless
@ REPINTADO @ RENDIMIENTO @ COLOR/ACABADO Pt
Recomendado 24h 9-10 m?*/ly capa Carta Pavifer y base TR Ll
Gris, rojo y verde/Satinado Fel'l'l:lll-lz

Piscinas
PAVIFER 610 Piscinas clorocaucho - Cod.7004

Pintura a base de caucho clorado. Resistente a los productos quimicos tratantes del agua.

DILUCION/LIMPIEZA SECADO AL TACTO UTILES DE APLICACION
Disolventes Sintéticos 3ha20°C Brocha, rodillo y pistola

airless
REPINTADO RENDIMIENTO % COLOR/ACABADO
Recomendado 24h 8-10 m*/ly capa Azul piscina y blanco/ B
Satinado F inturas
erroiuz

www.pinturasferroluz.com




PAVIMENTOS

ACRILICAS AL AGUA

Piscinas
PAVIFER 130 Piscinas alagua - Cod.7014

Pintura a base de resinas acrilicas especiales para uso en piscinas con agua clorada.
DILUCION/LIMPIEZA SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION
Agua 2h a 20°C Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO RENDIMIENTO E@? COLOR/ACABADO
Recomendado de 6 a 12h 7-8 m*/ly capa Azul piscina y blanco/Semimate

Pinturas

Ferrl:l uz

Pistas deportivas

PAVIFER 100 FerroSport al agua - Cod.7005

Pintura acrilica al agua indicada para pistas deportivas y suelos, que proporciona acabados adherentes
y resistentes a la abrasion y a la suciedad en general. Uso interior-exterior.

DILUCION/LIMPIEZA SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION
Agua 1ha 20°C Brocha, rodillo y pistola

airless

REPINTADO RENDIMIENTO COLOR/ACABADO
Min.: 6h. a 20°C 5-8 m?*/ly capa Rojo, verde, azul, gris y

blanco/Satinado

FerroiuZ

PAVIFER 110 Slurry acrilico - Cod.7090

Slurry acrilico a base de una emulsién especial y dridos de gran resistencia a la abrasion y al desgas-
te. Indicado para acabados en instalaciones deportivas, zonas peatonales, cubiertas transitables, etc.
Uso interior-exterior.

DILUCION/LIMPIEZA SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION
Agua 6-8h a 20°C Espatula de gomay llana

REPINTADO RENDIMIENTO [;@ COLOR/ACABADO
24h a 20°C 2-4 kg/m? seglin Rojo, verde y gris. Otros

tipo de obra colores*/Semimate

Pinturas

Ferrl:l uz

*(Sobre pedido. Consultar al
departamento comercial)




PAVIFER 140 Pintura para rayado de campos - Cod.2050

Pintura en dispersion acuosa especialmente disefiada para el marcado de lineas en campos de futbol.
DILUCION/LIMPIEZA SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION
Agua 1ha20°C Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO RENDIMIENTO % COLOR/ACABADO
Min.: 6h a 20°C 4-6 m*/ly capa Blanco/Semimate

Pinturas

Ferroiuz

SENALIZACION

Trafico disolvente

PAVIFER 151 Trafico ciudad ferropistas - Cod.7018

Pintura acrilica al disolvente para la sefializacién vial que proporciona acabados adherentes y resistentes
ala abrasion y a la suciedad en general.

DILUCION/LIMPIEZA SECADO AL TACTO UTILES DE APLICACION
Disolvente Trafico 10 min. a 20°C Brocha, rodillo y pistola airless

@ REPINTADO @ RENDIMIENTO COLOR/ACABADO :
Min.: 1h 20°C 8-10 m?/I Blanco, amarillo, rojo, azul 3

y negro/Semimate FEIF:FESIUZ

Trafico al agua
PAVIFER 152 Trafico al agua - Cod.7028

Pintura acrilica al agua para la sefalizacion vial que proporciona acabados adherentes y resistentes a la
abrasién y a la suciedad en general.

DILUCION/LIMPIEZA SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION
Agua 10 min. a 20°C Brocha, rodillo y pistola airless

@ REPINTADO @ RENDIMIENTO COLOR/ACABADO
Min.: 1h 20°C 8-10 m?/ly capa Blanco/Semimate

Pinturas
FerroiuZ

www.pinturasferroluz.com 17




PAVIMENTOS

PROTECTORES ANTIPOLVO

Alagua
PAVIFER 120 Sellafer al agua - Cod.1021

Barniz acrilico incoloro de buena dureza, para el sellado de soportes de hormigon. Efecto
antipolvo. Uso interior-exterior.

DILUCION/LIMPIEZA SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION
Agua 1ha 20°C Brocha y rodillo

REPINTADO RENDIMIENTO D& COLOR/ACABADO
Min.: 6h a 20°C 10-12 m*/ly capa Incoloro/Brillo

0]
 Ferroiuz @

Al disolvente
PAVIFER 620 Sellafer M-12 - Cod.1030

Barniz protector incoloro de alta resistencia a la abrasién, ideal para conseguir un efecto
antipolvo y proteccion en suelos de hormigon y asfdlticos. Uso interior-exterior. Renovador
de pavimento impreso.

DILUCION/LIMPIEZA SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION
Disolventes Sintéticos 1ha20°C Brocha y rodillo

REPINTADO RENDIMIENTO Bé COLOR/ACABADO
Min.: 6h a 20°C 10-12m?/ly capa Incoloro/Brillo

 Ferroiuz
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PAVIMENTOS

CARTA DE COLORES

COLORES STANDARD

COLORES RAL
RAL 2008 c
RAL 2009 c

RAL 2010 c

|
|
CE
CETa
LI
RAL 1013 A
RAL 1014 A
RAL 1015 A
RAL 1016 B
woon s
RAL 1018 C RAL 3013

RAL 3014 A

RAL 3015 A

RAL 1021 c RAL 3016 c

RAL 1023 (o RAL 3017 C
RAL 3018 C
RAL 3020 C
RAL 3022 B
RAL 3027 C
RAL 3031 C
RAL 4001 B
RAL 4002 B
RAL 2001 RAL 4003 A
RAL 2002 RAL 4004 C
RAL 2003 C RAL 4005 B

RAL 2004 [« RAL 4006 C

RAL 6002

RAL 4007 C

RAL 4008 C
RAL 4009 A
RAL 5000 A
RAL 5001 A
RAL 5002 A
RAL 5003 A
RAL 5004 A
RAL 5005 A
RAL 5007 A
RAL 5008 A

RAL 5009 A

>

RAL 5010
RAL 5011 A
RAL 5012 A
RAL 5013 A
RAL 5014 A
RAL 5015 A
RAL 5017 A
RAL 5018 A
RAL 5019 B
RAL 5020 B
RAL 5021 A
RAL 5022 C
RAL 5023 A
RAL 5024 A
RAL 6000 A

RAL 6001 A

>

RAL 6002

RAL 6003 A

RAL 6004 A

RAL 6005

@

RAL 6006 A
RAL 6007 A
RAL 6008 A
RAL 6009 B
RAL 6010

RAL 6011 A
RAL 6012 A
RAL 6013 A
RAL 6014 A
RAL 6015 A
RAL 6016 A
RAL 6017 A

RAL 6018 A

RAL 6019 A

RAL 6020 A

RAL 6021 B

RAL 6022

-1

RAL 6024

>

RAL 6025 A

RAL 6026 A

RAL 6027

RAL 6028 A

RAL 6029 B

RAL 6032 A

RAL 6033 A

RAL 6034

b

RAL 7000 A

RAL 7002

»

RAL 7003 A

RAL 7005 A

RAL 7006 A

RAL 7008 A

RAL 7009 A

RAL 7010 A

RAL 7011 A

RAL 7012 A

RAL 7013 A

RAL 7015 A

RAL 7016 A

RAL 7021 A

RAL 7022 A

RAL 7023 A

RAL 7024 A

RAL 7026 A

RAL 7030 A

RAL 7031 A

RAL 7033 A

RAL 7034

>

RAL 7036

RAL 7037

>

>

RAL 7038

RAL 7039

b

A

RAL 7042 A

RAL 7043 A

1k :
4 2

RAL 9001 A
RAL 9002 A
RAL 9003 A

RAL 9004 A

RAL 9010 A

RAL 9011 A

RAL 9016 A

RAL 9017

l

*Esta tabla es una aproximacion de los colores. El color que estd viendo puede variar segtn la calidad de su pantalla o de la impresion. Si
necesita conocer el tono exacto del color o la gama completa péngase en contacto directo con nuestros comerciales.




PAVIFER 500

POLIURETANO SUELOS
INTERIOR-EXTERIOR
AL AGUA

Pi
PAVIFER 500




1. ACRILICOS
al disolvente

disolvente

eco-term
c. Membrana de poliuretano

b. Caucho acrilico fibrado
POLIURETANO

a. Membrana de poliuretano

b. Membrana de poliuretano
IMPERMEABILIZANTES DE
POLIURETANO

b. Barniz de poliuretano
IMPRIMACIONES

a. Imprimacién ultraadherente
b. Consolidante impermeabilizante
a. Superhidrofébicos

b. Hidrofébicos

a. Caucho acrilico
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2. MEMBRANAS DE
4. CONSOLIDANTES E
5. HIDROFUGANTES

3. BARNICES




IMPERMEABILIZACION

SISTEMA FERRODESMO'Y
FERRODESMO PW

@ SIN IMPRIMACION @ APLICACION RODILLO Y AIRLESS

& siN ARMADURA @ RESISTENCIA QUIMICA, AL AGUA, A LOS
o MICROORGANISMOS Y A LA ABRASION
ELASTICIDAD 400%

FERRODESMO FERRODESMO PW

FERRODESMO FERRODESMO FERRODESMO PW FERRODESMO PW

SUPERFICIE IMPRIMACION ACABADO IMPRIMACION ACABADO

MORTERO, HORMIGON
ASCRANA NO NECESARIA
MADERA NO NECESARIA
. IMPRIMACION EPOXI AL |OBLIGATORIO  ACABAR
SOPORTE HUMEDO AGUA CON UNO DE LOS Sl-
MOSAICO, MARMOL  MPRIMACION EPOXI AL |GUIENTES PRODUCTOS: 1t \ccpsario.+ |NO ES NECESARIO.
A ’ “(USAR FERROFIX SI SE
EMULSION AsFALTICA MPRIMACION EPOXIAL QUIERE *(SALVO QUE QUERAMOS UN
AGUA - BARNIZ FERRODESMO | - QUFRE_ | TRANSITO DE TRAFICO PESADO,
ACERO. ACERO LACADG 'MPRIMACION EPOXI AL |- BARNIZ FERROPOL don) ACABANDO CON EL BARNIZ FE-
: AGUA RROPOL AL AGUA)
UNIPRIMER O IMPRIMA- |(SALVO CUANDO VAYA
AcERo GALvANIZaDO N Ao
, IMPRIMACION EPOXI AL
TELA ASFALTICA o
TEJA NO NECESARIA




IMPERMEABILIZACION CON IMPRIMACION EPOXI AL
AGUA, FERRODESMO Y BARNIZ FERRODESMO

- — : » s il . =S T T T e L iR

Impermeabilizacion recomendada

TIPO DE SOPORTE: Valido para todo tipo de soportes porosos y no porosos, siendo obligatorio
el uso de la imprimacion epoxi al agua en el caso de los soportes no porosos y opcional pero
recomendada en los porosos.

PREPARADO DEL SOPORTE: Hay que limpiary sanear la superficie quitando todo tipo de restos
gue podamos encontrarnos; especialmente las grasas y posibles siliconas. Hay que eliminar el
moho y el verdin de forma general, en el caso de que lo hubiera, y proceder a la regeneracion de
las juntas; si fuese necesario por medio de vaciado total y rellenado de las mismas.

COLOR: ROJO, GRIS, BLANCO

IMPRIMACION ADHERENTE PASOS A SEGUIR:

PAVIFER 305 - IMPRIMACION EPOXI AL AGUA Una mano de Pavfer 305 a un 10% de dilicidn en
agua. Rendimiento aproximado de 6m?/kg

Se debera aplicar una mano del producto de modo 4m CONSEJOS:

que se genere un puente de unién gue no permita B_4& En caso de soporte desigual se pueden requerir 2
. manos del Pavifer 305.

el contacto de la membrana con el soporte. Si la

superficie esta desnivelada o se tiene un grado de

humedad alto, se recomienda una primera mano mas

diluida y una segunda mano con menor dilucion.

www.pinturasferroluz.com



IMPERMEABILIZACION

IMPERMEABILIZACION DE LA TERRAZA PASOSASEGUIR
FERRODESMO COLOR Primera mano de Ferrodesmo diluido con
disolvente para Ferrodesmo a un 5% mdximo.

2. Malla de fibra de vidrio de 50gr

. . , aproximadamente.
Hay que apllcarlo Yy conseguir un cuerpo homogeneo 3. Segunda mano de ferrodesmo con disolvente
para que actue como membrana protectora para ferrodesmo a un 5% mximo.
. .. . , . 4.  Tercera mano de ferrodesmo con disolvente
e impermeabilizante, evitando asi la posible para ferrodesmo a un 5% mdximo.
penetracién de agua una vez asentado el producto.
Espesor recomendado minimo: de 1,5kg/m? a - 0 ADVERTENCIA:
Zkg/m2 Se consigue con una media de 3_4 manos El uso de cualquier disolvente diferente al disolvente
. . ., para ferrodesmo dard lugar a que la pelicula de
segun dilucion. membrana no se seque.
SELLADO DEL SOPORTE PASOSASEGUIR
BARNIZ FERRODESMO Primera mano del Barniz Ferrodesmo en
dilucion de un 5% con disolvente para
ferrodesmo.
L. . 2. Segunda mano de Barniz Ferrodesmo en
Por tratarse de una membrana aromatica, es necesaria dilucion, de un 5% con disolvente para
la aplicacion de al menos una mano del barniz Ferrodesmo.

ferrodesmo, que protegera la membrana del sol y le ™

proporcionara mayor durabilidad y transitabilidad, CONSEJOS:

ademas de facilitar la limpieza. Espesor recomendado Rendimiento medio aproximado de 10-12 m2/L
por mano 150-200 gr/m?

Es posible aplicar un nimero mayor de manos si
queremos reforzar su durabilidad.

El tiempo entre manos es de minimo 6 h.

APTO PARA

Terrazas, galerias,
edificios, garajes, fosos
de ascensor, plazas,
piscinas, depdsitos,
estanques, balcones,
bévedas, tejados, gradas,
parques, etc.




IMPERMEABILIZACION CON FERROFIX, FERRODESMO

PW'Y BARNIZ FERROPOL

Impermeabilizacion sobre terrazas con soporte vitrificado

TIPO DE SOPORTE: Vilido para todo tipo de soportes vitrificados, como baldosas porosas,

gresite, piedra, ceramica, etc.

PREPARACION DEL SOPORTE: Hay que limpiar y sanear la superficie quitando todo tipo
de restos que podamos encontrarnos; especialmente las grasas y posibles siliconas. Hay que
eliminar el moho y el verdin de forma general, en el caso de que lo hubiera, y proceder a
la regeneracion de las juntas; si fuera necesario, por medio de vaciado total y rellenado de

las mismas.

COLOR: BLANCO, GRIS, ROJO, TEJA, VERDE Y NEGRO

IMPRIMACION ADHERENTE

FERROFIX FERROLUZ

Aplicar una mano del producto para crear
un puente de unién, asegurando asi la
adherencia de los materiales posteriores
que iran sobre el soporte tratado.

IMPERMEABILIZACION DE LA TERRAZA

FERRODESMO PW COLOR

Hay que aplicarlo y conseguir un cuerpo
homogéneo para que actie como una
membrana protectora e impermeabilizante,
evitando asi la posible penetracién de agua,
una vez asentado el producto. Espesor
recomendado minimo de 1,2 a 1,5kg/m?*
Se consigue con una media de 3-4 manos
segun dilucion.

SELLADO DEL SOPORTE

BARNIZ FERROPOL FERROLUZ

Proporciona una mayor transitabilidad del
soporte, asi como un efecto mas vitreo
facilitando su limpieza y la durabilidad
del sistema.

®
A

©

PASOS A SEGUIR:

Una mano de Ferrofix en diluciéon de un 25% con agua. Rendimiento
aproximado de 10-12 m2/I.

ADVERTENCIA:

El producto presentard tacking (viscosidad). Es corriente
que ocurra.

PASOS A SEGUIR:

1. Primera mano de Ferrodesmo PW diluido con agua a un
25%.

2. Malla de fibra de vidrio de 50 gr. aproximddamente.

3. Segunda mano de Ferrodesmo PW diluido con agua a
un 5%.

4.  Tercera mano de Ferrodesmo PW diluido con agua a un 5%.

CONSEJOS:

Con tres manos en esa dilucién el consumo serd de 1,2-1,5 kg/m2.

El tiempo de espera entre las manos serd de minimo 2 h.

PASOS A SEGUIR:

1. Primera mano del Barniz Ferropol en dilucién de un 25%
con agua.

2. Segunda mano de Barniz Ferropol en dilucién de un 5%
con agua.

CONSEJOS:

e Rendimiento medio aproximado de 10-12 m2/I.

e Es posible aplicar un niimero mayor de manos, si queremos
reforzar su durabilidad.

e  Eltiempo entre manos es de minimo 6 h.

En el caso de tener un trdnsito moderado y peatonal, se puede
dejar dado en la terraza el Ferrodesmo PW de acabado, al ser
una membrana al agua hibrida de poliuretano alifdtica resistente
a los rayos del sol. Para trdnsitos mds elevados o para una mayor
limpieza de la terraza, se recomienda el uso de este barniz.

www.pinturasferroluz.com
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IMPERMEABILIZACION

COLOR: TRANSPARENTE

IMPRIMACION ADHERENTE

FERROFIX FERROLUZ

Se debe conseguir un cuerpo necesario para

que actie como membrana

impermeabilizante y  evitar asi

protectora e

la posible

penetracidén de agua unavez asentado el producto.

IMPERMEABILIZACION DE LA TERRAZA

FERRODESMO PW TRANSPARENTE

Para obtener la total transitabilidad del soporte,

asi como para conseguir un efecto mas

vitreo que

nos permita la facil limpieza y un menor deterioro

del proceso.

SELLADO DEL SOPORTE
BARNIZ FERROPOL

Nos permite dar una mayor transitabilidad y
un efecto vitrificante al soporte facilitando su

limpieza y la durabilidad del sistema.

@'

O

PASOS A SEGUIR:

Primera mano de Ferrofix o Ferrodesmo PW diluido
con agua a un 25%. Rendimiento tedrico con esa
dilucion 10 m2/I.

2. Segunda mano de Ferrofix al uso o Ferrodesmo PW

transparente.

3. Tercera mano de Ferrofix al uso o Ferrodesmo PW
transparente.

CONSEJOS:

Es posible aplicar un nimero mayor de manos si el soporte
se encuentra muy irregular y necesitamos conseguir un
mayor micraje para asegurar su impermeabilidad.

El tiempo de espera entre manos es minimo de 12 h.
Aunque se recomiendan 24 h.

El producto presentard tacking (viscosidad). Es corriente
que ocurra.

PASOSASEGUIR

Primera mano del Barniz Ferropol en dilucion de un
25% con agua.

2. Segunda mano de Barniz Ferropol en dilucion de un
5% con agua.

CONSEJOS:

Es posible aplicar un nimero mayor de manos si queremos
reforzar su durabilidad.

El tiempo entre manos es de minimo 6 h.

ADVERTENCIA:

Este sistema transparente es muy sensible a la humedad,
pudiéndose producir velados blanquecinos; por lo que solo
se aconseja su uso en lugares de humedad controlada.



CARTA DE COLORES

BLANCO GRIS TEJA
ROJO VERDE NEGRO

*Esta tabla es una aproximacion de los colores. El color que estd viendo puede variar segtin la calidad de su pantalla o de la impresién. Si
necesita conocer el tono exacto o la gama completa, péngase en contacto directo con nuestros departamento comercial.

www.pinturasferroluz.com




IMPERMEABILIZACION

ACRILICOS

CAUCHO ACRILICO - cod.7017

Recubrimiento eldstico al agua, indicado para la impermeabilizacion de superficies de hormigon, baldo-
sas, cubiertas, voladizos, etc.

N 4 @ DILUCION/LIMPIEZA @ SECADO AL TACTO @ UTILES DE APLICACION
pintuzas Agua 6h a 20°C Brocha, rodillo y pistola
ﬁarrnluz airless

‘MPERMIETBﬁ:} ZaCION REPINTADO RENDI[Z\/IIENTO % CC.)LORA/ACABADO.
L —— 24h a 20°C 1,51/m? con 3 capas Gris, rojo, blanco, teja,

MAAS ELAFTERM *espesor minimo verde y negro/Semimate

CAUCHO = recomendado *carta impermeabilizacion
AGRILICO =

CAUCHO ACRILICO FIBRADO - Cod.7017F

Recubrimiento eldstico al agua, reforzado con fibra, indicado para la impermeabilizacién de superficies

g de hormigon, baldosas, cubiertas, voladizos,etc.
h 4 @ DILUCION/LIMPIEZA @ SECADO AL TACTO @ UTILES DE APLICACION
pintuzas Agua 6h a 20°C Brocha, rodillo y pistola
ﬁlarrl:lluz airless
iMPERMETBﬁ:}ZnC!ON REPINTADO RENDIMIENTO E@ COLOR/ACABADO
TP MENTE morpmEABLL Y TRAMSTAE] 24h a 20°C 1,5 1/m? con 3 capas Gris, rojo, blanco, teja,

Mt ELASTICIDS * .. .
espesor minimo verde y negro/Semimate

% = ! e s
CAUFCIP;SORE(')UCD_-_ recomendado *carta impermeabilizacion

MEMBRANAS DE POLIURETANO

Membrana de poliuretano al agua

FERRODESMO PW - Cod.7009

Membrana continua que incorpora poliuretanos en su composiciéon con excelentes propiedades me-
cdnicas, aplicable sobre superficies de hormigon, baldosas, cubiertas, etc. Dotdndolas de una buena
impermeabilizacion. Mdxima resistencia al envejecimiento y agrietamiento.

DILUCION/LIMPIEZA
Agua
B REPINTADO RENDIMIENTO E@ COLOR/ACABADO
FERRODESMO 2= 24h a 20°C 1,5 1/m? con 3 capas Gris, rojo, blanco, teja, negro,

PW = *espesor minimo verde y transparente/Satinado
recomendado *carta impermeabilizacion

SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION
6h a 20°C Brocha, rodillo y pistola
airless

LINEA
IMPERMEABILIZACION




Membrana de poliuretano eco-term

FERRODESMO PW ECO-TERM - Cod.7020

Membrana continua eldstica impermeabilizante que incorpora poliuretanos en su composicion y que lleva
como componente principal micro-pigmentos a base de esferas huecas, que confieren al producto cualidades
térmicas, asi como aislantes y antisonoras. Su composicién la hace especialmente resistente a los hongos.
Alta adherencia.

PinturEs

erroiu
DILUCION/LIMPIEZA SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION
Agua 1h a 20°C Brocha, rodillo LINEA
IMPERMEABILIZACION
E merpnmEapLl T TRMSTAEL
M ELASTICIDAS

@ REPINTADO @ RENDIMIENTO COLOR/ACABADO e =
24h a 20°C 2-31/m?y capa Blanco/Semimate e —
*espesor minimo
recomendado

Membrana de poliuretano disolvente 100% solidos

FERRODESMO - cod.7011

Revestimiento de poliuretano, al disolvente, monocomponente y eldstico de gran impermeabilidad para su- - —
perficies de hormigon, baldosas, etc.

DILUCION/LIMPIEZA SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION

Disolvente Ferrodesmo 3ha20°C Brocha y rodillo ﬁ
REPINTADO RENDIMIENTO @ COLOR/ACABADO v :
Min.: 24h Méx.: 7 dias 1,5-2 kg/m? con 3 Gris, rojo y blanco/Satinado e

capas min.

Detalle de gresite con la impermeabilizacion transparente

www.pinturasferroluz.com 31



IMPERMEABILIZACION

BARNICES IMPERMEABILIZANTES DE POLIURETANO

BARNIZ FERROPOL AL AGUA - Cod.7022

Barniz de poliuretano al agua alifdtico monocomponente y eldstico, muy resistente al exterior. Ideal como
acabado sobre sistemas FERRODESMO y FERROPOL para sellary evitar suciedades en la membrana, asi
como para conferirle brillo. Gran resistencia a la abrasion.

pinturas
Eerroiiiz DILUCION/LIMPIEZA SECADO AL TACTO UTILES DE APLICACION
Agua 1h a 20°C

Brocha, rodillo y pistola airless
LINEA
IMPERMEABILIZACION

TEURL MENTE marprmamL ¥ TRAMSTE!
Mkima, ELASTICIDNS

= REPINTADO RENDIMIENTO % COLOR/ACABADO
el B Min.: 4h 8-10 m¥/I Incoloro/Brillo
, Max.: 3 dias

BARNIZ FERRODESMO - Cod.7013

Barniz de poliuretano alifdtico, al disolvente, monocomponente y eldstico, muy resistente al exterior.
Ideal como acabado sobre FERRODESMO, para sellar y evitar suciedades en la membrana, asi como
SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION

para conferirle brillo.
DILUCION/LIMPIEZA
Disolvente Ferrodesmo 6h a 20°C Brocha, rodillo y pistola
airless
. ‘ REPINTADO RENDIMIENTO Qé COLOR/ACABADO
> Min.: 24h Méx.: 3 dias 8-10 m?/I Incoloro/Brillo

|
/

DURABILIDAD
Nuestra linea de
impermeabilizacion
posee elasticidad y
resistencia en exterior.




CONSOLIDANTES Y FIJADORES

FERROFIX - Cod.2017

Imprimacion elastomérica para superficies con mala adherencia, gresites, vitrificados, etc. Sirve de
puente de union en procesos de impermeabilizacion. Se puede utilizar tanto en sistemas horizontales,
como verticales.

DILUCION/LIMPIEZA SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION gty
@ Agua @ 6h a 20°C Brocha, rodillo y pistola ﬁerrnluz
airless
fMPEnM‘émE:frz#cldﬂ
@ REPINTADO @ RENDIMIENTO COLOR/ACABADO o
Min.: 24h a 20°C 7-8 m?/l seglin Incoloro/Satinado P
porosidad FERROFIX g

IMPERLITE Impermeabilizante-consolidante para piedra y ladrillo - Cod.1036

Producto disefiado para la extrema impermeabilizacién y consolidacion de soportes porosos. Su naturaleza en
base a las tltimas generaciones de nanopliolite, le aportan una penetracion y poder de relleno muy superior a
la de los hidrofugantes convencionales.

DILUCION/LIMPIEZA
Disolvente sintético
airless

@ REPINTADO RENDIMIENTO E@ COLOR/ACABADO
Min.: 4h a 20°C 8-10 m?/I seguin Incoloro/Semimate

soporte

SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION
20 min. a 20°C Brocha, rodillo y pistola




IMPERMEABILIZACION

HIDROFUGANTES

HIDROFUGANTE superhidrofébico - Cod.1038

Impermeabilizante “superhidréfugo” para fachadas de obra vista y piedra natural, a las que confiere
hidro-repelencia sin modificar su aspecto natural. ;MUY IMPORTANTE! Aplicar una sola capa hasta
saturacion. Su accion superhidrofébica funciona incluso en superficies horizontales.

@DILUCI()N/LIMPIEZA @ SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION
No diluir 1 hora a 20°C Brocha, rodillo y pistola

airless

REPINTADO RENDIMIENTO @7 COLOR/ACABADO
No 4-5 m?/l seglin Incoloro/Mate invisible

soporte

gézﬂ NANOTECNOLOGIA

HIDROFUGANTE A base de siloxanos con nanotecnologia - Cod.1029

Impermeabilizante invisible e hidréfugo para fachadas de obra vista y piedra natural, a las que
confiere hidro-repelencia sin modificar su aspecto natural. (MUY IMPORTANTE! Aplicar una sola
capa hasta saturacion.

@ DILUCION/LIMPIEZA @ SECADO AL TACTO UTILES DE APLICACION
No diluir 1ha 20°C Brocha, rodillo y pistola

UL airless

AL V REPINTADO RENDIMIENTO E@ COLOR/ACABADO

i RS I No 4-5 m?/l seglin Incoloro/Mate invisible
soporte

@‘7 NANOTECNOLOGIA

HIDROFUGANTE AL AGUA A base de siloxanos con nanotecnologia - Cod.1031

Impermeabilizante invisible e hidréfugo de siloxanos en base agua, para la hidrofugacion en fachadas
de soportes absorbentes, como hormigon, ladrillo, tejas, enfoscados, piedra natural, etc. MUY
IMPORTANTE! Aplicar una sola capa hasta saturacion.

DILUCION/LIMPIEZA SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION
ﬁ Agua 30 min. a 20°C Brocha, rodillo y pistola

airless
FerroiuZ REPINTADO RENDIMIENTO D COLOR/ACABADO
ot ot s o No 4-5 m?/l seglin Incoloro/Mate invisible
= soporte

)QQ NANOTECNOLOGIA




SUPERHIDROF()BICO'

HIDRO-REPELENCIA | IMPERMEABILIZANTE







INDUSTRIAL

IMPRIMACIONES EPOXI

IMPRIMACION EPOXI RICA EN ZINC - Cod.5020

Imprimacion epoxi poliamida anticorrosiva a base de polvo de zinc. Proporciona buena proteccion
catédica y excelente capacidad anticorrosiva. [Catalizador epoxi rica en zinc]

Proporcion mezcla en volumen 9:1
DILUCION/LIMPIEZA SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION
Disolvente Thinner 2ha20°C Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO RENDIMIENTO @] COLOR/ACABADO
Min.: 6h a 20°C 6 m*/ly capa Gris polvo de zinc/Semimate

Max.:3 dias

Imprimacion anticorrosiva epoxi, curada con poliamida. Se logran espesores elevados en
una capa. [Catalizador epoxi disolvente]

Proporciéon mezcla en volumen 4:1

DILUCION/LIMPIEZA SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION
Disolvente Thinner 2ha20°C Brocha, rodillo y pistola airless

4 | | REPINTADO RENDIMIENTO l;@] COLOR/ACABADO
) 3 Min.: 6h a 20°C 6 m?*/ly capa Gris RAL 7001 y base
\?\H Max.: 3 dias TR/Satinado

SHOP-PRIMER EPOXI - Cod.5015

Imprimacién epoxi especial para soportes metdlicos de dificil adherencia, especialmente galvanizado.
Actua de puente de unién para su acabado con todo tipo de sistemas. Secado ultrardpido. Contiene
pigmentos inhibidores de la corrosion. Soldable.

Proporcién mezcla en volumen 1,85:1
DILUCION/LIMPIEZA SECADO AL TACTO UTILES DE APLICACION
Disolvente Thinner 5-10min a 20°C Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO RENDIMIENTO E@y COLOR/ACABADO
Min.: 2h 10-12 m?/I Rojo 6xido/Mate




BARNICES ESPECIALES PARA METALES

BARNIZ PARA METALES - Cod.1032

Barniz con buena adherencia incluso sobre galvanizado y acero inoxidable. Buen brillo y
repintable con cualquier sistema.

DILUCION/LIMPIEZA SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION
Disolvente sintético 20 min. a 20°C Brocha, rodillo y pistola

airless

REPINTADO RENDIMIENTO % COLOR/ACABADO
Min.: 12h a 20°C 10-12 m*/ly capa Incoloro/Brillo

IMPRIMACIONES SINTETICAS

IMPRIMACION POLIVALENTE - Cod.5018

Imprimacién de rdpido secado y excelente calidad. Contiene como pigmento anticorrosivo fosfato de zinc.
Repintable con epoxis, poliuretanos, etc. Cumple con la normativa euroclases B-s3,do.

DILUCION/LIMPIEZA SECADO AL TACTO UTILES DE APLICACION
Disolvente sintético 20 min. a 20°C Brocha, rodillo y pistola airless.

REPINTADO RENDIMIENTO COLOR/ACABADO
Min.: 12h a 20°C 8 m*/kgy capa Rojo, gris, blanco y negro

y base TR/Semimate

! sy |

: d N W _-',. {|NASE
CERTIFICADO
ANTIFUEGO

IMPRIMACION INDUSTRIAL - Cod.5044

Imprimacion sintética anticorrosiva que contiene como pigmentos oxidos de hierro. Es repintable con
acabados alquidicos.

DILUCION/LIMPIEZA SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION
Disolvente sintético 30 min. a 20°C Brocha, rodillo, pistola airless

REPINTADO RENDIMIENTO uéj COLOR/ACABADO
Min.: 24h a 20°C 6 m?/kgy capa Rojo, gris, blanca/Mate

www.pinturasferroluz.com




INDUSTRIAL

GALVANIZADOS

GALVANIZADO EN FRIO - Cod.5014

Antioxidante a base de polvo de zinc. Efecto de galvanizado sobre superficie. Adherencia perfecta.
Resiste temperaturas de hasta 300°C.

@ DILUCION/LIMPIEZA @ SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION
Disolvente sintético 30 min. a 20°C Brocha, rodillo y pistola airless

@ REPINTADO RENDIMIENTO @] COLOR/ACABADO
Min.: 12h a 20°C 6-8 m*/ly capa Gris polvo de zinc/Semimate

ALUMINIOS

ALUMINIO EXTERIORES - Cod.7006

Esmalte sintético brillante de acabado aluminio - Buena resistencia al exterior.

DILUCION/LIMPIEZA SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION
Disolvente sintético 2h a 20°C Brocha, rodillo, pistola

airless y aerdgrafo

REPINTADO RENDIMIENTO @] COLOR/ACABADO
Min.: 24h a 20°C 10 m*/ly capa Aluminio/Semibrillo

Esmalte sintético brillante de acabado aluminio. Resistente a temperaturas de hasta 250°C.

DILUCION/LIMPIEZA SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION
Disolvente sintético 2h a20°C Brocha, rodillo, pistola

airless y aerégrafo

REPINTADO RENDIMIENTO @] COLOR/ACABADO
Min.: 24h a 20°C 10 m*/ly capa Aluminio/Semibrillo




ESMALTES SINTETICOS

INDUFER S/R - Co0d.6022/6006

Esmalte sintético de secado rdpido para uso industrial, resistente a la intemperie y con buena retencién
de color. Adecuado para el pintado de estructuras metdlicas tanto en interior como en exterior.

DILUCION/LIMPIEZA SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION
Disolvente sintético 15 min. a 20°C Rodillo y pistola airless

REPINTADO RENDIMIENTO @ COLOR/ACABADO
Min.: 4h a 20°C 9-10 m*/ly capa Blanco, negro y base TR/

Brillo y satinado

FERRORAPID S/R - Cod.7042/7043

Esmalte sintético de secado rdpido, con gran relacion calidad-precio para uso industrial, resistente a la
intemperie y con buena retencién de color. Adecuado para el pintado de estructuras metdlicas tanto en

interior como en exterior.
SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION
15 min. a 20°C Rodillo y pistola airless

DILUCION/LIMPIEZA

Disolvente sintético
REPINTADO RENDIMIENTO
Min.: 4h a 20°C 9-10 m*/I

COLOR/ACABADO
Blanco, negro y base TR/
Brillo y satinado

ESMALTES DE POLIURETANO

ESMALTE DE POLIURETANO 2C - C0d.6010/6011/6012

Pjntura de poliuretano de 2 componentes. Gran resistencia quimica y mecdnica.
Optima retencion del color en exterior. Gran adherencia. Directo
[Catalizador alifatico B-N]

Proporcion mezcla en volumen 4:1
DILUCION/LIMPIEZA SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION
Disolvente especial 30 min. a 20°C Brocha, rodillo y pistola

poliuretanos airless
RENDIMIENTO
12 m?/ly capa

REPINTADO % COLOR/ACABADO
Min.: 8h a 20°C Blanco, negro y base TR/Birillo,

Max.: 5 dias satinado y mate

sobre  galvanizado.

www.pinturasferroluz.com




INDUSTRIAL

ESMALTE DE POLIURETANO CARROCERIAS 2 C - cod.6020

Esmalte de poliuretano de dos componentes, carrocerias, de altisima calidad, . Formulado con
resinas de altas prestaciones para conseguir una formacién de pelicula 6ptima. Excelente retencion
de color y gran adherencia. Buena resistencia al rayado y excelente resistencia en exterior.
[Catalizador carrocerias B-N]

Proporcién mezcla en volumen 2,75:1
DILUCION/LIMPIEZA SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION
Disolvente Esp. Poliuretanos 8ha 20°C Brocha, rodillo y pistola airless

. REPINTADO RENDIMIENTO E@) COLOR/ACABADO
Min.: 24h a 20°C 10-12 m?/I (segun Blanco, negro y Base TR/Brillo

Max.: 3 dias aspecto y color)

PINTURAS PELABLES

BARNIZ PELABLE - cod.1025

Barniz para la proteccion temporal del aluminio y acero inoxidable. Evita roces.

DILUCION/LIMPIEZA SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION
Disolvente Thinner 2h a 20°C Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO RENDIMIENTO @) COLOR/ACABADO
Max.: 6h a 20°C 6-8 m*/ly capa Blanco y base TR/Semimate

Ay

\JA |

PINTURAS PARA LA PROTECCION CONTRA EL FUEGO

PINTURA INTUMESCENTE - Cod.7040

Pintura en base agua con pigmentos intumescentes que cuando alcanza una temperatura determinada,
forma una capa espumosa que actta entre el fuego y el material a proteger.

DILUCION/LIMPIEZA SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION
No diluir/Agua jabonosa 6h a 20°Cy 50% de Brocha, rodillo y pistola airless

humedad

REPINTADO RENDIMIENTO COLOR/ACABADO
De 12 a 24h a 20°C 1 kg/m?*y capa por E@] Blanco Mate

cada 500 micras de

espesor

Ay

QN




ADITIVOS ESPECIALES
ADITIVO ANTISILICONA - Cod.9012

Indicado para evitar la formacion de crdteres en el proceso de coalescencia.

ADITIVO MATIZANTE - Cod.9011

Aditivo para matear el acabado de todo tipo de esmaltes.

QUITAPINTURAS - Cod.9006

Decapante de accion rdpida para la eliminacion de todo tipo de pinturas. Su aspecto en gel
permite su uso en horizontal y en vertical.

ELIMINADOR DE RESINAS Y COLAS - Cod.9010

Mezcla de disolventes, formulado para eliminacion de restos de resinas, colas, adhesivos y
otros productos gomosos. Facilita la limpieza de la superficie.

DISOLVENTES
UNIVERSAL ESPECIAL POLIURETANO - Cod.9013

Disolvente de uso universal especialmente disefiado para pinturas de poliuretano.

SINTETICO - Cod.9002

Disolvente para uso en productos de base alcidica sintética y clorocauchos.

THINNER - Cod.9003

Disolvente para pinturas epoxis, nitros y barniz pelable.

SIN OLOR - Cod.9005

Disolvente para pinturas tixotropicas sin olor.

FERRODESMO - Cod.9007

Disolvente especial para FERRODESMO.

TRAFICO - Cod.9018

Disolvente para pinturas de trdfico.

LIMPIEZA - Cod.9014

Disolvente para limpieza.




CATALIZADORES

CATALIZADOR ALIFATICO B-N - Cod.1028

Uso exclusivo para poliuretanos, Pavifer 400, Pavifer 420. Esmalte de Poliuretano y
Barniz de Poliuretano.

CATALIZADOR POLIURETANO CAR - Cod.1028CAR

Uso exclusivo en esmalte poliuretano para carroceria y esmalte poliuretano nautica.

CATALIZADOR EPOXI DISOLVENTE - Cod.1044

Uso exclusivo para Pavifer 300, Pavifer 310 e Imprimacion epoxi capa gruesa.

CATALIZADOR 100% SOLIDOS - Cod.1047

Uso exclusivo para Pavifer 303 y Pavifer 311y 313.

CATALIZADOR 100% SOLIDOS AUTONIVELANTE - Cod.1043

Uso exclusivo para Pavifer 320.

CATALIZADOR MORTERO EPOXI 100% 3 COMPONENTES - Cod.1042

Uso exclusivo para Pavifer 330.

CATALIZADOR RESINA EPOXI 3D - Cod.1041

Uso exclusivo para Pavifer 325.

CATALIZADOR EPOXI SANITARIO - Cod.1048

Uso exclusivo para Pavifer 350.

CATALIZADOR IMPRIMACION EPOXI AGUA - Cod.1046

Uso exclusivo para PAVIFER 305.

CATALIZADOR EPOXI SUELOS AGUA - Cod.1045

Uso exclusivo para PAVIFER 340.

CATALIZADOR POLIURETANO AL AGUA 2 COMP. - Cod.1035NB/1035INS

Uso exclusivo para Pavifer 500 y Pavifer 510

CATALIZADOR EPOXI RICA EN ZINC - Cod.1049

Uso exclusivo para imprimacion epoxi rica en zinc.

CATALIZADOR ANTIGRAFITI - Cod.1028ANT

Uso exclusivo para antigrafiti permanente.

CATALIZADOR SHOP-PRIMER EPOXI - Cod. 1044SHO

Uso exclusivo para Shop-Primer epoxi.




FERRORAPID S/R
Y ESMALTE DE
POLIURETANO 2C

SOLUCIONES DE GRAN RESISTENCIA 'Y
RETENCION DE COLOR EN USO INDUSTRIAL




FACHADAS
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FACHADAS

FIJADORES

BARNIZ FIJADOR / IMPERMEABILIZANTE - Cod.1019

Protector, fijador y endurecedor de soportes a base de Pliolite. Confiere una gran proteccién antihume-
dad. Ideal para la impermeabilizacién de ladrillo caravista, piedra, hormigon, etc.

DILUCION/LIMPIEZA SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION
Disolventes Sintéticos 20 min. a 20°C Brocha, rodillo y pistola airless

12 capa 5-20% y 2% capa
5-10%

@ REPINTADO @ RENDIMIENTO COLOR
Min.: 4h a 20°C 13-14 m?/I Incoloro

FIJASOL AL AGUA - Cod.1039

Fijador y endurecedor al agua. Especialmente indicado como capa de fondo en todo tipo de sistema
de pintado con productos al agua, en superficies interiores y exteriores de hormigon, prefabricados,
yesos, escayola, carton-yeso, etc.

DILUCION/LIMPIEZA SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION
Agua segun soporte, 1ha 20°C Brocha, rodillo y pistola airless
desde 1:1 a 4:1

@ REPINTADO @ RENDIMIENTO COLOR
Min.: 4h a 20°C 10-12 m?*/l segun Incoloro

dilucién y soporte

IMPRILITE AL AGUA - Cod.1079

Imprimacion pigmentada con resinas de Hydro Pliolite® en dispersion acuosa. Alta resistencia a la
alcalinidad, regulariza el PH del soporte, muy permeable al vapor de agua y con adherencia incluso
sobre pinturas satinadas.

DILUCION/LIMPIEZA SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION
Agua 17 capa 10-15% y 2° 1ha 20°C Brocha, rodillo y pistola airless

capa 5%

@ REPINTADO RENDIMIENTO E@] COLOR
Min.: 24h a 20°C 8-10 m*/ly capa Blanco roto




EMULSIONES LISAS

EMULSION UNIVERSAL - Cod.2003

100% ACRILICA

CON POLIURETANO

Revestimiento a base de materias emulsionadas para la proteccion de paramentos exteriores.
Alta adherencia y resistencia, gran poder cubriente. Resistente al moho y al verdin.

DILUCION/LIMPIEZA SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION
Agua, 17 capa 10-15% y 1ha 20°C Brocha, rodillo y pistola airless
2% capa 5%

@ REPINTADO @ RENDIMIENTO COLOR/ACABADO
Min.: 6h a 20°C 12-14 m*/ly capa Blanco, carta EMULSION A
TR/Mate

EMULSION
UNIVERSAL

SEDACRIL MATE SEDOSO - Cod.2024

Revestimiento a base de resinas especiales y cargas seleccionadas para la proteccion de paramentos en exterior
o0 en interior, confiriendo al soporte un acabado mate muy sedoso.

Agua, 1% capa 10-15% y 1ha 20°C Brocha, rodillo y pistola airless
2% capa 5%

REPINTADO RENDIMIENTO gé COLOR/ACABADO
Min.: 6h a 20°C 12-14 m*/ly capa Blanco, base D y base

TR/Mate sedoso

DILUCION/LIMPIEZA @ SECADO ALTACTO @ UTILES DE APLICACION

SEDACRIL MATE

oI
’» ’»
EMULSION HIDROFUGA - cod.2001
Revestimiento mate hidréfugo a base de materias emulsionadas, para la proteccion de paramentos exteriores. o —
Gran rendimiento. Contiene pigmentos de alta solidez en toda su gama de colores. Gran adherencia. Resistente i
al moho y al verdin.
\ -/
DILUCION/LIMPIEZA SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION G WE !
Agua, 1° capa 10-15% y 1ha 20°C Brocha, rodillo y pistola airless errol K
2% capa 5%
EMULSION HIDROFUGA
R MATE
REPINTADO RENDIMIENTO % COLOR/ACABADO ( . "mwg_mmm%-
Min.: 6h a 20°C 10-12 m?*/l y capa Blanco, base D y TR/Mate tecnalia e

®

¥
»

i (G

www.pinturasferroluz.com




FACHADAS

REVESTIMIENTOS ANTIFISURAS

EMULSION FERRO-ELAST SILOXANICO - Cod.2019

Revestimiento impermeabilizante FOTORETICULABLE y antifisuras para fachadas, a base de una resina
acrilica eldstica. Permite su refuerzo con malla de fibra de vidrio, prolongando la vida del sistema. Re-
sistente al moho.

@ DILUCION/LIMPIEZA @ SECADO AL TACTO @ UTILES DE APLICACION
Agua, 1° capa 10-15% y 0-2h a 20°C Brocha, rodillo y pistola airless

2% capa 5%

— @ REPINTADO RENDIMIENTO E@‘ COLOR/ACABADO
tecnalia 24h a 20°C 4-5m?/ly capa Blanco, base D y TR/Satinado

FERRO-ELAST
SILOXANOS

S2GE

EMULSION FERRO-ELAST INCOLORO SILOXANICO - Cod.2019TRA

Revestimiento para fachadas transparente y flexible, que aporta impermeabilidad y elasticidad. Ideal

ﬁ para soportes en los que se quiere conservar su aspecto estético. Absorbe microfisuras. Resistente a los
= rayos UV.

DILUCION/LIMPIEZA @ SECADO ALTACTO @ UTILES DE APLICACION

Agua, 1° capa 25-40% y 2h a 20°C Brocha, rodillo y pistola airless
2% capa 10%

—_— REPINTADO RENDIMIENTO 72 COLOR/ACABADO
tecnalia 4-6ha20°Cy 70% HR 1° capa 9-10 m?/I, Incoloro/Satinado

2% capa 5-6 m?/I

3 FERRO-ELAST
_' SILOXANOS INCOLORO

S(G

REVESTIMIENTO ELASTOMERO - Cod.2018

Revestimiento impermeabilizante antifisuras para fachadas a base de copolimeros acrilicos
y eldsticos. Resistente al moho. Buena adherencia. Ideal para soportes con grietas inferio-
res a 2mm.

ﬁ Pintusas ¥ DILUCION/LIMPIEZA SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION
erroiuz Agua 1ha20°C Brocha y rodillo

FACHADAS
bﬁ‘.u."f:‘,“f_;'::;:;ﬂ“ REPINTADO RENDIMIENTO D?Z] COLOR/ACABADO
Min.: 6h a 20°C 8-10 m*/I Blanco/Semimate

% ELASTOMERO | {

5 &




EMULSIONES A BASE DE SILOXANOS

EMULSION FERROMUR SILOXANICO ANTICARBONATACION - Cod.2026

Pintura a base de materias primas emulsionadas y de siloxanos. Buen poder cubriente y excelente proteccion ﬁ
contra la humedad. Alta resistencia al exterior. Resistente al moho. Por sus altas propiedades de transpiracion, - =

es ideal como revestimiento para la prevencion de la carbonatacion.

DILUCION/LIMPIEZA SECADO AL TACTO UTILES DE APLICACION
Agua, 1° capa 10-15% y 1ha 20°C Brocha, rodillo y pistola airless
2% capa 5%

REPINTADO RENDIMIENTO % COLOR/ACABADO tecnalia
Min.: 6h a 20°C 10-12 m?/ly capa Blanco/ Mate mineral

FERROMUR

m
¥
®

SILICONADOS

SILEXSOL - Cod.2025

Revestimiento acrilico siliconado de baja tensién superficial, especial para soportes con cal

y pulvurulentos.
DILUCION/LIMPIEZA SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION ot
Agua, 1° capa 10-15% y 1h a 20°C Brocha, rodillo y pistola airless ﬁerrnluz

2% capa 5%
FACHADAS

REPINTADO RENDIMIENTO L@ COLOR/ACABADO b:'m"ﬂ',“f_f‘“:d:;'.:‘n“
Min.: 6h a 20°C 8-10 m?/ly capa Blanco/Mate L

h SILEXOL <L ’

ADAPTABILIDAD - Nuestra amplia gama de
productos para fachadas se adapta a diversas superficies
y es adecuada tanto para proyectos de rehabilitacion,
nueva construccion o murales artisticos.




FACHADAS

SILICATOS POTASICOS

FERROSILI - Cod.1020

Imprimacién penetrante para fondos en mal estado, carentes de cohesion y que deban pintarse con
9 pinturas al silicato: FERROSIL.

4 DILUCION/LIMPIEZA SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION
15 erroiuz Agua, 1° capa 20% y 1ha20°C Brocha, rodillo y pistola airless

2° capa 5%

F
s REPINTADO RENDIMIENTO 1) coror
PTGl ¥ Ava oA Min.: 12h a 20°C 8-10 m?/ly capa Incoloro

\ R0 1 gy

REHABILITACION DE FACHADAS

Pinturas Ferroluz es lider en la elaboracion de productos para fachadas,
fabricando emulsiones de proteccion, revestimientos impermeabilizantes,
pinturas aislantes y otros productos complementarios para limpieza de fachadas,
morteros y resinas para mejorar la adherencia.

Asesoramos a nuestros clientes durante todo el proceso para asegurar la mayor
resistencia y conservacion de edificios tanto de nueva construccion como
rehabilitados. Nuestra larga experiencia en fabricacion y nuestro empefio por
seguir mejorando, asegura la calidad de nuestra oferta de productos.

4
ACABADOS

ANTES - DESPUES
Rehabilitacion de fachada
con emulsién universal
de Ferroluz




FERROSIL - Cod.2014

Revestimiento a base de silicato potdsico. Ideal para la aplicacion en fachadas de piedra natural o sintética,
hormigén y soportes pintados con cal. Aplicar siempre FERROSILI para sellar e igualar la absorcion
de la superficie.

Pinturas
DILUCION/LIMPIEZA SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION Gerraluz
Agua, 1% capa 10-15% y 1ha20°C Brocha, rodillo y pistola
2% capa 5% airless FACHADAS

BPTMA mesisEucu & L IrTERPERE
CFTIMA CUmmIERN ¥ LAVABILEAD

REPINTADO RENDIMIENTO % COLOR/ACABADO
Min.: 12h a 20°C 8-10 m?/ly capa Blanco/Mate Mineral h FERROSIL  *- ‘

G

PLIOLITES

FERROLITEX - Cod.7010

Pintura de secado fisico a base de resina de Pliolite, de extraordinaria resistencia al exterior. Se puede aplicar
a temperatura entre -5y 50°C.

DILUCION/LIMPIEZA SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION
Disolvente sintético, 1° 1h a 20°C Brocha, rodillo y pistola airless

capa 10-15%y 2? capa 5%

REPINTADO RENDIMIENTO @‘ COLOR/ACABADO — "
Min.: 6h a 20°C 8-10 m?/l'y capa Blanco, base Dy TR/ ecnalia e
Semimate )- \\ /

S

FERROLITEX AL AGUA - Cod.2070

Pintura mate formulada en base a resinas de HYDRO PLIOLITE®. Caracterizada por su excelente adherencia y
durabilidad. Transpirable e impermeable, evitando los problemas de retencién de humedad y ampollamientos.
Gran durabilidad. Se puede aplicar a temperatura entre -5°Cy 50°C. Aplicable en exteriores e interiores, sobre
superficies de hormigon, cemento, fibrocemento, etc. Para trabajos nuevos, de mantenimiento, conservacion

y restauracion.

DILUCION/LIMPIEZA SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION
Agua, 1% capa 10% y 2-3ha 20°C Brocha, rodillo y pistola airless

2% capa 0-5%

FERROLITEX

REPINTADO RENDIMIENTO @ COLOR/ACABADO k) AL AGUA
Min.: 24h a 20°C 8-10 m*/ly capa Blanco/Semimate

www.pinturasferroluz.com




FACHADAS

REVESTIMIENTOS LISOS

REVESTIMIENTO FACHADAS - Co0d.3006
Revestimiento acrilico mate liso para fachadas. Permeable al vapor de agua e impermeable al agua.
9 Buena penetracion en el soporte y buena resistencia a la intemperie. Resistente al moho.
4 DILUCION/LIMPIEZA SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION
Gerrgllﬂé Agua, 17 capa 10-15%y 2ha20°C Brocha, rodillo y pistola airless
2% capa 5%
F
R REPINTADO RENDIMIENTO I cotorsacasapo
7T climcata v s 540 Min.: 6h a 20°C 5-7 m?/I segin Blanco/Mate

REVESTIMIENTO , soporte
ACRILICO he

EMULSIONES PETREAS

EMULSION CREPI LISO - Cod.3002
e Impermeabilizante pétreo a base de vehiculos emulsionados de alta calidad. Muy resistente a la
intemperie, erosion y abrasion. Resistente al moho y al verdin.

ot DILUCION/LIMPIEZA SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION
Gerrﬂluz Agua, 1° capa 15-20% y 2ha20°C Brocha, rodillo y pistola airless
22 capa 10%

FACHADAS

b::‘u:(:aslmuau et C— REPINTADO RENDIMIENTO COLOR/ACABADO
R tecnalia Min.: 12h a 20°C 5-6 m?/ly capa Blanco y carta Crepi/Mate
EMULSION *Carta crepi (azules y verdes)

CREPILISO - )"

€

EMULSION CREPI RUGOSO - Cod.3001

e Impermeabilizante pétreo a base de vehiculos emulsionados de alta calidad. Muy resistente a la
intemperie, erosion y abrasion. Resistente al moho y al verdin.

DILUCION/LIMPIEZA SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION
ﬁerr:nuz Agua, 1° capa 10-15% y 1ha 20°C Compresor, rodillo y llana
2% capa 5%
FACHADAS
T:fu:‘f::'..‘;::“:v':.:.‘.:f‘u“ @ REPINTADO @ RENDIMIENTO COLOR/ACABADO
= Min.: 12h a 20°C 3-4m?/ly capa Blanco y carta Crepi*/Mate

EMULSIONNR o1 *Sobre pedido. Consultar al
CREPI RUGOSO .
departamento comercial




EMULSIONES SATINADAS

SEDASOL SATINADO - Cod.2029

Pintura pldstica satinada exterior-interior. Fdcil aplicacién y nivelacion. Formulada con
resina vinilica. Resistente al moho.

DILUCION/LIMPIEZA SECADO AL TACTO UTILES DE APLICACION
Agua, 1° capa 10-15% y 1ha20°C Brocha, rodillo y pistola
2% capa 5% airless

REPINTADO RENDIMIENTO Bé COLOR/ACABADO
Min.: 12h a 20°C 8-10 m?/ly capa Blanco, base D y TR/Satinado

EMULSIONES
SATINADAS

PINTURAS AISLANTES

PINTURA ECO-TERM FACHADAS Anticondensacion- Cod.2060

Pintura especialmente disefiada para actuar como barrera termo acuistica. Estd compuesta por microesferas

huecas, que constituyen una cdmara dentro de la pintura, que por un lado reflectan la luz solar y por otro e
acttan como barrera para el sonido. Su composicion permite ademds una alta resistencia a los hongos, al no
transmitir humedades por condensacion.

=erroiti2
SECADO AL TACTO @ UTILES DE APLICACION

1ha 20°C Brocha, rodillo y pistola airless FACHADAS

BT psicriaicas L TSR
OPTIMA CumRicasai v LAvABILIDAY

REPINTADO @ RENDIMIENTO COLOR/ACABADO ECO-TERM
Min.: 6h a 20°C 1-2 m?/1 para 500m Blanco/Mate FACHADAS

recomendadas

@ DILUCION/LIMPIEZA
Agua

SlSTEMA DE AISLAM | ENTO El sistema Ferro-Term es un moderno y novedoso modelo de

) revestimiento multicapa que actia como aislante térmico,
TE R M |CO FERRO_TERM protegiendo del frio en invierno y del calor en verano. En cuanto
a ahorro energético puede suponer hasta un 75% en invierno

de menor pérdida de calor y hasta un 25% en verano de menor

VERANO INVIERNO calentamiento.

CON AISLAMIENTO CON AISLAMIENTO

El menor coste energético se traduce en ahorro econémico en
calefaccion y en aire acondicionado, lo que amortiza el sistema a
muy corto plazo. Ademas, no requiere revestimientos y su vida util
es indefinida.

Mejora todas las situaciones de habitabilidad, evitando
condensaciones, mohos, puentes térmicos y filtraciones externas.
Su aplicacién es sencilla, protege la estructura del edificio evitando
cambios en ella y desaparecen las grietas, fisuras e imperfecciones.
Se consigue un cambio radical de la imagen del edificio, permitiendo
terminar con acabados al gusto del propietario.

VERANO INVIERNO
SIN AISLAMIENTO SIN AISLAMIENTO

- _..w




FACHADAS

ADHESIVO FERRO-TERM - Cod.2500

Adhesivo para el sistema de aislamiento térmico FERRO-TERM. Consumo: 8-10 kg/m?* 56€

HORMIFER 400 - Cod.9400
Mortero mineral acrilico al agua, especialmente indicado para la impermeabilizacion de superficies
e exteriores e interiores de hormigén, mortero y sistemas de aislamiento térmico, etc.
u : DILUCION/LIMPIEZA SECADO AL TACTO UTILES DE APLICACION
Eerroii Agua 1ha 20°C Brocha, llana y calderin

FACHADAS
. o g REPINTADO RENDIMIENTO (Il COLOR/ACABADO
ST cunmE ¥ LAa 40 Min.: 6h a 20°C 2-3 kg/m?y capa Blanco y carta Crepi*/Mate

HOMIFER ~ 4{ *Sobre pedido. Consultar al departa-
400 mento comercial

LINEA DE CAL

FERROCAL MORTAR - Cod.9020

Mortero de cal hidrdulica natural blanca. Ideal para morteros y revocos en restauracion. Su transpirabi-
lidad, resistencia y flexibilidad no se consigue con morteros tradicionales.

RENDIMIENTO UTILES DE APLICACION
1,8 - 2 kg/m* por Paleta y llana

milimetro de espesor

FERROCAL - Cod.2080

Pintura de cal grasa reposaday pigmentos minerales, que confiere a los edificios una excelente resistencia
en el tiempo. Completamente transpirable. Ideal para la restauracion y renovacion de edificios.

Eerroiiz DILUCION/LIMPIEZA SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION
Agua 1h Brocha, rodillo y esponja

FACHADAS

PP st 4 14 rErERS

oot REPINTADO RENDIMIENTO COLOR/ACABADO
E FERROCAL 4| Min.: 8-12h a 20°C 14-16 m?/I Blanco y colores*/Mate

*Sobre pedido. Consultar al
departamento comercial

G




LIMPIADORES
LIMPIADOR DE FACHADAS - Cod.9030

Producto limpiador para quitar la suciedad y residuos de obra, asi como eflorescencias salinas. Desincrusta y
limpia en paramentos porosos. IMPORTANTE: Verificar que la superficie a tratar sea resistente a los dcidos.

DILUCION/LIMPIEZA APLICACION
Agua, de 1:1a 1:4 Impregnacion y fuerte frote con cepillo o estropajo.

Aclarar con abundante agua.

LINEA REPARACION

MORTERO DE REPARACION FINO - Cod.9460

Mortero tixotrépico fino, en polvo, a base de cemento, dridos hidréfugos especiales y ligantes
sintéticos, formulado para la reparacion y el alisado de fachadas al exterior.

MORTERO DE REPARACION GRUESO - Cod.9470

Mortero tixotrépico en polvo, a base de cemento, dridos gruesos de tamario de particula
especifico y ligantes sintéticos, especialmente formulado para la restauracion de fachadas
al exterior.

PLASTE EXTERIOR - Cod.9360

Plaste-cemento blanco. Se utiliza para trabajos de reparacion de albafileria sin encofrados:
enlucido, tapa agujeros, grietas y nivela.

RESINA PUENTE DE UNION - Cod.1090

Producto en base agua, para mejorar la adherencia previa a la aplicacién de todo tipo de mor-
teros cementosos. Aporta una superficie con buena adherencia sobre todo tipo de soportes
porosos, para posteriores aplicaciones, de morteros, yesos, etc.

LIMPIADOR

FACHADAS




FACHADAS

CARTA DE COLORES

CREPI
MARFIL PIEDRA ARENA CREMA TOSCANA CANELA
_ I
CUERD AMARILLO TIERRA OCRE CORAL SALMON OSCURO ALBERO
I D B e 1
TERRACOTA TEJA ROJO TURCO MARRGN CAFE GRIS ACERO GRIS OSCUROD
I N _ N N
VERDE BOSQUE CHOCOLATE * AZUL BALTICO ARl * VERDE TROPICAL * VERDE FRONTON
- 1IN
* AZUL FANTASIA NEGRO

*Los colores marcados con asterisco corresponden a un precio diferente.

EMULSION UNIVERSAL

HUESO A-1 CREMA A-3 TRIGO A-16 OCRE A-18 RCJO LADRILLO A-26 ROJO OXIDO A-19
TABACO A-20 AZUL ANIL C-14 VERDE IRLANDES C-24 FRONTON C-27 AZULC-12 NEGRO

*Esta tabla es una aproximacion de los colores. El color que estd viendo puede variar segun la calidad de su pantalla o de la impresion.
Si necesita conocer el tono exacto del color o la gama completa péngase en contacto directo con nuestro departamento comercial.




IMPRILITE AL AGUA

MPRIMACION PIGMENTADA CON
RESINAS DE HYDRO PLIOLITE®
RESISTENTE A LA ALCALINIDAD

- S—
. - M
-?-m.__ .
T0S DE T g
s b - VIADERA - ANTIOXIDANTES AL DISOLVENTE - IMPRIMACIONES
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FACHADAS

ELASTICIDAD COLOR PERMEABILIDAD DURACION IMPERMEABILIDAD GARANTIA
E. UNIVERSAL R MB B MB MB
E. HIDROFUGA R B B B B
FERRO-ELAST MB MB R B MB
FERROSIL M R MB MB R
FERROLITEX R B MB MB MB
FERROMUR M B MB MB MB
CREPI B R B B
SILEXSOL R B B -
HORMIFER M B B -

MARCADO CE

El marcado CE fue introducido por la Comisién Europea,
quien establece las condiciones de su uso dentro de las
distintas directivas. Con el Marcado CE, el fabricante o
su representante dentro de la Unién Europea, declaran
que el producto individual cumple con las normas de
seguridad generales de las Directivas del Marcado CE.

El objetivo es declarar la conformidad del producto con
todos los requisitos comunitarios impuestos al fabrican-
te por las Directivas del Marcado CE.

El Marcado CE en los productos constituye una decla-
racion de que:

El producto se ajusta a todas las disposiciones co-
munitarias

Que se han realizado los procedimientos pertinen-
tes de evaluacion de la conformidad

El Marcado CE es obligatorio y debe colocarse antes de
que un producto sujeto a la misma sea comercializado o
puesto en servicio, salvo en el caso de que una directiva
especifica disponga lo contrario.

Si los productos estan sujetos a varias directivas, todas
las cuales establecen el Marcado CE, este indica que se
presume que los productos son conformes con las dis-
posiciones de todas estas directivas.

*MB - Muy buena / B - Buena / R - Regular / M - Mala

Un producto no puede llevar el Marcado CE si no esta
amparado por una directiva que disponga su colocacion.
El Marcado CE lo pone, bajo su responsabilidad, el pro-
pio fabricante o su representante autorizado cuando ha
realizado las tareas que implican el sistema de evaluacion
asignado al producto.

El Marcado CE debe colocarse de forma visible, legible e
indeleble en el producto o en su placa de caracteristicas.
Sin embargo, si esto no es posible o no puede hacerse
debido a la naturaleza del producto, debe colocarse en
el embalaje, en su caso, y en los documentos de acom-
pafiamiento, si la directiva de que se trate prevé dicha
documentacioén.

Si un organismo notificado participa en la fase de control
de la produccién con arreglo a las directivas aplicables,
su nimero de identificaciéon debe figurar a continuacion
del Marcado CE. El nimero de identificacién debe colo-
carlo, bajo la responsabilidad del organismo notificado, el
fabricante o su representante autorizado establecido en
la comunidad.



PARA LOS PRODUCTOS Y SISTEMAS PARA LA PROTECCION Y REPARACION DE

ESRTUCTURAS DE HORMIGON

El Marcado CE es ya obligatorio para todos los
fabricantes de productos y sistemas para la proteccién
y reparacién de estructuras de hormigdn que seran las
responsables de fijarlo. Afecta al producto terminado,
pero no concierne a su aplicacion final, marca sus
caracteristicas técnicas y en funciéon del resultado sera
apto para unas condiciones u otras.

Representa el nivel minimo de seguridad que debe
alcanzarse para poder comercializar el producto
acabado en Europa, y garantiza que cumple los
requisitos esenciales de seguridad de la Directiva
89/106 CEE “Productos de Construccion”.

El Marcado CE sirve para poder vender el producto y
asi exige en el nuevo Cdodigo Técnico de Edificacion
(CTE).

Pinturas Ferroluz S.L.. tras la puesta en practica
de la Directiva 89/106/CEE sobre productos de
construccién y la entrada en vigor del Marcado CE
para los productos y sistemas para la proteccién y
reparacion de estructuras de hormigdn seglin norma
armonizada UNE en 1504-2:2005, ha realizado en el
marco de la directiva dos tareas:

REALIZAR ENSAYOS INICIALES de
tipo segln las prestaciones de los productos
y el método de proteccién superficial

e Adoptar el SISTEMA DE CALIDAD

y Medioambiente a la norma armonizada
UNE en 1504-2y -8

Realizar ensayos iniciales de tipo seglin las prestaciones
de los productos y el método de proteccién superficial.
Es el modelo inicial sobre el que se van a realizar los
ensayosy que sera la muestra sobre la que se fabricaran
los productos. La definicion del primer modelo marcara
la pauta en cuanto a las prestaciones de los productos.

Los ensayos se realizan en funcién de las prestaciones
de los productos:

Proteccién contra la penetracion

Control de la humedad

Resistencia fisica/mejora de la superficie
Resistencia a los productos quimicos

Incremento de la resistividad por limitaciéon
del contenido en humedad

El método de proteccién oficial:
¢ Impregnacion hidréfuga
e Impregnacién

e Revestimiento

Adaptar el Sistema de Calidad y Medioambiente a la
norma armonizada UNE en 1504-2vy -8. Se llevaran los
registros oportunos en todo el proceso de produccion
con el fin de poder demostrar que se sigue el modelo
inicial. Se indicara en cada producto/envase y/o en
la documentacién comercial las caracteristicas que
definen cada unidad. Se realizara la declaracién de
conformidad donde Pinturas Ferroluz S.L.. como
fabricante, declara la veracidad de todo el proceso.

Las tareas han sido evaluadas:

e Paralos sistemas de evaluacién de la conformidad
2+4 (productos de altas prestaciones para usos
en edificacion e ingenieria civil sin exigencias
de reaccion al fuego) han sido evaluados por un
organismo notificado

e Paralos sistemas de evaluacion de la conformidad
4 (usos con bajas prestaciones en edificios y
obras de ingenieria civil) han sido evaluadas por
Pinturas Ferroluz S.L..

o El MARCADO CE de estos productos:
e EI ETIQUETADO del envase
e La DECLARACION de conformidad

Para los sistemas de conformidad 2+4 un certificado
de control de produccién en fabrica emitido por el
organismo certificado.

Los ensayos iniciales de tipo estaran a disposicion de
quien los necesite en la pagina web.

Por ultimo, aclarar que el Marcado CE no es una marca
de calidad sino que refleja el cumplimiento de unos
requisitos minimos relacionados con la seguridad y
un requisito LEGAL imprescindible para que se pueda
comercializar producto en la Unién Europea para la
proteccidn y reparacion de estructuras de hormigén.

Entrada en vigor: 1 de enero de 2009

www.pinturasferroluz.com
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DECORACION

Eerroili2

BLANCO NIEVE

MAKIMA g ficion ¥ RENDIMIENTO.
MAXEMA LAVARILIDRD

. ACABADO MATE

. ACABADO MATE SEDOSO

. ECOLOGICAS

. IMPRIMACIONES PLASTICAS

. ACABADO SATINADO

. MONOCAPAS
IMPRIMACIONES UNIVERSALES
ESMALTES

HovALUZ
BUNCOMEVE ——

a. Uretanados
b. Alcidicos
c. Al agua
¥ 9. EFECTO FORJA

10. EFECTO MARTELE

11. ACABADOS EN RELIEVE
12.TINTES AL AGUA
13.TINTES UNIVERSALES
14. PLASTES




DECORACION

ACABADO MATE

SOLVEX NIEVE - Cod.2009

Pintura pldstica acrilica mate, de gran poder cubriente, extraordinaria blancura, bajo salpicado, lavable
y resistente al moho. Uso interior - exterior.

DILUCION/LIMPIEZA SECADO AL TACTO UTILES DE APLICACION
Agua, 1% capa 10-15% y 1ha20°C Brocha, rodillo y pistola airless

a o,
BLANCO NIEVE 2% capa 5%

Mhxan, Commc g ¥ RENGIMENTD

REPINTADO RENDIMIENTO E@; COLOR
SOLVEX == Min.: 6h a 20°C 8-10 m?/l y capa Blanco nieve

NIEVE

SEDALUZ - Cod2021

Pintura pldstica acrilica mate, de gran poder cubriente, buena blancura, bajo salpicado, muy lavable y
-_ resistente al moho. Uso interior - exterior. Muy buena resistencia al exterior.

Eerroili2

Agua, 1% capa 10-15% y 1ha20°C Brocha, rodillo y pistola airless

DILUCION/LIMPIEZA @ SECADO ALTACTO @ UTILES DE APLICACION

2% capa 5%
BLANCO NIEVE

Sl o vt ' REPINTADO RENDIMIENTO E@ COLOR
Min.: 6h a 20°C 8-10 m?*/ly capa Blanco

SEDALUZ

VINILSOL- ot 2007

Pintura pldstica vinilica mate, en dispersién acuosa que proporciona acabados decorativos y uniformes,
lavable, resistente al moho. Uso interior - exterior.

DILUCION/LIMPIEZA SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION
Agua, 1% capa 10-15% y 1ha20°C Brocha, rodillo y pistola airless
2% capa 5%
O = REPINTADO RENDIMIENTO COLOR
o b @ Min.: 6h a 20°C @ 8-10 m?*/l y capa Blanco
§ VINILSOL ==
e al




SOLBLANC PLASTICO PROFESIONAL - Cod.2030

Pintura pldstica acrilica mate, con buen rendimiento y buen poder cubriente. Buena lavabilidad, resistente

al moho. Uso interior - exterior. e
R—C
@ DILUCION/LIMPIEZA @ SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION )
Agua, 1% capa 10-15% y 1ha 20°C Brocha, rodillo y pistola airless ‘ ;E

2% capa 5%

PLASTICO LIS
@ REPINTADO RENDIMIENTO 1) coLor PAREACO LISO PAR
Min.: 6h a 20°C 6-8 m*/ly capa Blanco y negro o ¥ i

SOLPLAST MATE CUBRIENTE - Cod2031

Pintura pldstica mate cubriente y econémica. Adecuada para el pintado de superficies interiores. e
Resistente al moho. —

DILUCION/LIMPIEZA SECADO AL TACTO UTILES DE APLICACION 4
@ Agua, 1% capa 10-15% y @ 1ha 20°C @ Brocha, rodillo y pistola airless ‘-".:-.E

2% capa 5%

PLASTICO LiSO PARA
PAREDES v TECHOS

REPINTADO RENDIMIENTO E@ COLOR
Min.: 6h a 20°C 5-7 m*/ly capa Blanco

SOLPLAST ==

¥ RENCASENTD

DECORPLAST - Cod.2032

Pintura pldstica mate econémica de excelente cubricion. Adecuada para el pintado de interiores, parkings,
naves industriales, etc.

DILUCION/LIMPIEZA SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION
Agua, 1% capa 10-15% y 1ha 20°C Brocha, rodillo y pistola airless
2° capa 5%

REPINTADO RENDIMIENTO E@ COLOR
Min.: 6h a 20°C 4-6 m*/ly capa Blanco

VINILICA SEDA - Cod.2027 EeelN&eINSARVANIIFNNjj]V el le)
Pintura pldstica vinilica de alta calidad y aspecto mate sedoso en dispersién acuosa que proporciona e
acabados decorativos y uniformes, muy lavable, resistente al moho. Uso interior. 2

DILUCION/LIMPIEZA SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION
Agua, 1% capa 10-15% y 1ha20°C Brocha, rodillo y pistola airless

2® capa 5%

REPINTADO RENDIMIENTO COLOR s s i
Min.: 6h a 20°C 8-10 m*/ly capa Blanco, Carta de colores Vinilica Seda o e

Base TR a VINILICA SEDA %

www.pinturasferroluz.com




DECORACION

ECOLOGICAS

NOVALUZ - Cod.2008

Pintura pldstica acrilica mate extra sin salpicado y gran nivelacion. Perfecto para repasos. Excepcional
poder de cubricion. Cumple con la normativa ecolégica vigente. Gran lavabilidad. Resistente al moho. Uso
interior - exterior.

Pinturas
'Farruluz DILUCION/LIMPIEZA SECADOO ALTACTO UTILES DE .APLIC,.L\CION.
2 Agua, 1° capa 10-15% y 1ha 20°C Brocha, rodillo y pistola airless
BLANCO NIEVE 2% capa 5%

Mxs, Commcin 1 RENOINIENTD
MATINA { ANARILIDAD

REPINTADO RENDII;IIIENTO E@; CIOLOR )
NOVALUZ Min.: 6h a 20°C 9-12 m*/ly capa Blanco nieve

NOVALUZ STAR - Cod.2008STA

Pintura pldstica acrilica mate extra sin salpicado y gran nivelacién. Perfecto para repasos. Excepcional
poder de cubricién. Cumple con la normativa ecolégica vigente. Gran lavabilidad. Resistente al moho. Uso
interior - exterior.

DILUCION/LIMPIEZA SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION
Agua, 1° capa 10-15% y 1ha20°C Brocha, rodillo y pistola airless

BLANCO 2° capa 5%
MAnma Comacsta v RENOIMIENTD }
PALTIM | AVABILEDAL

3 = REPINTADO RENDIMIENTO COLOR
i N%\%UZ = ’ Min.: 6h a 20°C 9-12 m?/ly capa % Blanco

FERROKOL - Cod.2005BLA

Pintura pldstica ecolégica acrilica mate extra sin salpicado y gran nivelacion. Perfecto para repasos.
Excepcional poder de cubricion. Cumple con la normativa ecolégica vigente. Gran lavabilidad. Resistente
al moho. Uso interior - exterior. jEfecto bactericida! Formulacion con iones de plata.

DILUCION/LIMPIEZA SECAD? ALTACTO UTILES DE APLIC{-\CION
Agua, 1° capa 10-15% y 1ha20°C Brocha, rodillo y pistola

BLANCO 22 capa 5% airless
WRAnm Commcyon 1 RENDIMIENTD ¥
MAATIMA | AWRBIL A0

& = REPINTADO RENDII;/IIENTO E@ CIOLOR
\ FERROKOL == ’ Min.: 6h a 20°C 9-12 m*/ly capa Blanco




FERROKOL

PINTURA PLASTICA ECOLOGICA
ACRILICA MATE EXTRA. SIN
SALPICADO. GRAN NIVELACION.

Pinturas
& Eerroili2

BLANCO

MAXIMA CUBRICIGN Y RENDIMIENTO
MAXIMA LAVABILIDAD

FERROKOL =—




DECORACION

IMPRIMACIONES PLASTICAS

SOLMAT 3P YESOS - Cod.2004

Pintura pldstica especialmente formulada para el pintado de superficies de yeso proyectado, cartén yeso
a y perlita escayola. Resistente al moho. Uso interior - exterior.

DILUCION/LIMPIEZA SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION
Agua, 1° capa 10-15% y 1ha 20°C Brocha, rodillo y pistola
2% capa 5% airless

BPThan coupsacuin v mennisENTd
T LAvARILIDAD

S REPINTADO RENDIMIENTO E@ COLOR
- - # Min.: 6h a 20°C 5-7 m?/l'y capa Blanco

ACABADOS SATINADOS

SATENSOL SATINADO - Cod.2039

Pintura pldstica satinada para interiores y exteriores. Fdcil aplicaciéon y nivelacion. Buen rendimiento
y cubricion. Resistente al moho.

DILUCION/LIMPIEZA SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION
Agua, 1% capa 10-15% y 1ha20°C Brocha, rodillo y pistola
2% capa 5% airless

50 i, e REPINTADO RENDIMIENTO ué COLOR
IR Min.: 6h a 20°C 7-9 m*/ly capa Blanco
: SATENSOL ==

i SATINADO == ¢

MONOCAPAS

MONOCAPA FERROLUZ - Cod.2000

Pintura pldstica de acabado mate y de excelente cubricion, para el pintado en una sola capa.

’ Resistente al moho.

% o F DILUCION/LIMPIEZA SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION
- & i Agua, 1% capa 0-5% 1ha 20°C Brocha, rodillo y pistola
airless
REPINTADO RENDIMIENTO COLOR
Min.: 6h a 20°C 30 m?/cubeta Ué Carta Monocapa
1) Claros

2) Limén, chocolate, clorofila, rojo vivo,
rojo intenso, turquesa, naranja y fucsia
3) Magenta y morado




IMPRIMACIONES UNIVERSALES

Base agua
FERRO-UNI - Cod.5008

Antioxidante al agua de excelentes cualidades anticorrosivas. Destaca su buena adherencia sobre
todo tipo de superficies metdlicas (incluidos galvanizados). Repintable con la mayoria de lineas del
mercado, incluidos epoxis y poliuretanos.

@ DILUCION/LIMPIEZA @ SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION
Agua, 1% capa 10-15% y 2ha20°C Brocha, rodillo y pistola

2% capa 5% airless

REPINTADO RENDIMIENTO E@ COLOR/ACABADO
Min.: 24h a 20°C 10-11 m?*/ly capa (1) Rojo y negro
(2) Blanco, gris y verde

Semimate. *Blanco no se recomienda
sobre 6xido

s R S st S =

MULTIUSOS SELLALUZ - Cod.5005

Antioxidante al agua de excelentes cualidades anticorrosivas. Destaca su buena adherencia
sobre todo tipo de superficies metdlicas (incluidos galvanizados). Repintable con pinturas al
agua monocomponentes.

@ DILUCION/LIMPIEZA @ SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION
Agua, 1% capa 10-15% y 20min a 20°C Brocha, rodillo y pistola

2° capa 5% airless

REPINTADO RENDIMIENTO E@] COLOR/ACABADO
Min.: 6h a 20°C 10-11 m*/ly capa Blanco/Semimate

Base disolvente

MULTIUSOS UNIPRIMER - Cod.5009

Imprimacion “todo terreno”. Adherencia directa sobre acero galvanizado, aluminio y pldsticos.
Es repintable con sistemas epoxi, poliuretano, alquidico, clorocaucho y acrilicos.

DILUCION/LIMPIEZA SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION
Disolvente sintético, 1°y 15 minutos a 20°C Brocha, rodillo y pistola

2% capa a 5-10% airless

REPINTADO RENDIMIENTO % COLOR/A(?ABAD'O
Min.: 12h a 20°C 10-11 m?*/l y capa Blanco y gris/Semimate




DECORACION

ESMALTES

Uretanados

FERROSINT ANTIOXIDO - Cod.6001

Esmalte sintético de alta calidad, a base de resinas alquidicas uretanadas de excelente calidad y muy
buenas propiedades de brillo y retencion de color. Gran cubricién y brochabilidad ademds de muy buena
nivelacion. Directo sobre el 6xido y sobre todo tipo de metales férricos.

Disolvente sintético, 1y 3-4h a 20°C Brocha, rodillo y pistola
2® capa a 5-10% airless

REPINTADO RENDIMIENTO COLOR/ACABADO
Min.: 24h a 20°C 12-14 m*/ly capa E@ Carta FERROSINT y disponible

en base TR/Brillo

DILUCION/LIMPIEZA @ SECADO AL TACTO @ UTILES DE APLICACION

Teflon*

FERROLAC SATINADO - Cod.6017

Esmalte sintético uretanado satinado, tipo laca, de excelente calidad. Proporciona acabados altamente
decorativos y duraderos, de aspecto noble. Buena brochabilidad y nivelacioén.

DILUCION/LIMPIEZA SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION
Disolvente sintético, 1y 2-3ha 20°C Brocha, rodillo y pistola airless

2? capa a 0-10%

REPINTADO RENDIMIENTO COLOR/ACABADO

Min.: 24h a 20°C 10-12 m*/l'y capa (1) Blanco y carta FERROLAC
(2) Negro.
Disponible en base TR/Satinado

ESMALTE MATE - Cod.6007  Esmalte sintético uretanado mate con gran poder de relleno, a base de resinas alquidicas uretanadas.
Proporciona acabados altamente decorativos. Buena brochabilidad y nivelacion.

DILUCION/LIMPIEZA SECADO AL TACTO UTILES DE APLICACION
Disolvente sintético, 1* y 2-3ha 20°C Brocha, rodillo y pistola

2% capa a 0-10% airless
REPINTADO RENDIMIENTO E@) COLOR/ACABADO
Min.: 24h a 20°C 10-12 m*/ly capa (1) Blanco

(2) Negro

Disponible en base TR/Mate




Alcidicos

FERROTEX - Cod.6002/6003/6005

Esmalte sintético alcidico, a base de resinas alquidicas de gran calidad y brillo. Excelente opacidad
y nivelacion. Buena elasticidad para exterior.

DILUCION/LIMPIEZA SECADO AL TACTO UTILES DE APLICACION
Disolvente sintético, 1* y 3-4h a 20°C Brocha, rodillo y pistola

2° capaa 0-5% airless

@ REPINTADO @ RENDIMIENTO COLOR/ACABADO
Min.: 24h a 20°C 10-12 m*/l'y capa Base TR en brillo, satinado y mate;
carta FERROTEX en brillo; blanco
y negro en satinado y mate

Alagua

ACUALUZ Directo sobre azulejo - Cod.6030/6031/6032

Esmalte acrilico al agua con muy buena adherencia. Alta resistencia a la intemperie. No
amarillea. Uso interior - exterior.

DILUCION/LIMPIEZA SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION
Agua, 1° capa 10-15% y 1ha20°C Brocha, rodillo y pistola

2% capa 5% airless

REPINTADO RENDIMIENTO % COLOR/ACABADO
Min.: 6h a 20°C 9-12 m*/ly capa Blanco, base Dy TR/

Brillo. Satinado y Mate

EFECTO FORJA
FERROFORJA ANTIOXIDANTE Linea Ferrosint - Cod.7008

Esmalte de acabado metdlico, basado en resinas alquidicas y pigmentos de oxido de hierro
micdceo que confiere al soporte un aspecto forja o pavonado.

DILUCION/LIMPIEZA SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION
@ Disolvente sintético, 1° y @ 30 min. a 20°C @ Brocha, rodillo y pistola
2% capa a 0-5% airless
REPINTADO RENDIMIENTO COLOR/ACABADO
@ Min.: 24h a 20°C @ 8-10 m?/ly capa Carta FERROFORJA,
gris, negro y base TR/
Semimate

www.pinturasferroluz.com




DECORACION

EFECTO MARTELE
ESMALTE MARTELE ANTIOXIDANTE Linea Ferrosint - Cod.6004

Esmalte sintético brillante de acabado, aspecto martillado. Excelente brillo y resistencia.

DILUCION/LIMPIEZA SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION
Disolvente Thinner, 1%y 2* 30 minutos a 20°C Brocha, rodillo y pistola

capaa 5-10% airless

@ REPINTADO RENDIMIENTO E@) COLOR/ACABADO
Min.: 8h a 20°C 12 m?*/l'y capa Carta MARTELE y base
Max.: 5 dias TR/Brillo martelé

ACABADOS EN RELIEVE

FERROPIC - Cod.2033

Pintura pldstica tixotrépica preparada para aplicar con equipo de proyeccién de gota y rodillo de estucar.
Q Proporciona acabados variados y muy decorativos. Resistente al moho.

o

DILUCION/LIMPIEZA SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION
Agua, 1% capa 20% y 2h a 20°C Compresor y rodillo

2% capa 2%

REPINTADO RENDIMIENTO % COLOR/ACABAO
Min.: 12h a 20°C 2-3m?/ly capa Blanco/Mate

Eerroiliz

PLASTICO LSO PARA
PAREDES Y TECHOS

SUERA CURMICKN ¥ RENDRGENTD
ESEA LAvABILITAD

;‘i FERROPIC ==

CARTA DE COLORES VINILICA - SEDA

ILLO NARANJA AZUL VIOLETA
ROJO INGLES MARRON NEGRO

VERDE




TINTES AL AGUA

TINTE AL AGUA - Cod.9820

Tintes para el tefido de productos al agua.

E@? COLOR £
Paros
(1) Ocre, 6xido rojo, pardo y negro @
"'-h...________,_...-
(2) Amarillo limén, naranja, amarillo oro, azul y rojo =
(3) Verde y violeta

TINTES UNIVERSALES
TINTE UNIVERSAL - Cod.9830

Tintes para el teido de productos alquidicos y al agua.

COLOR

(1) Ocre, negro y 6xido rojo

(2) Pardo, amarillo, rojo y azul
(3) Verde y violeta

PLASTES

PLASTE STANDARD - Cod.9350

Plaste en polvo para interiores.

PLASTE RENOVACION - Cod.9370

Plaste en polvo para dejar espesores que permiten tapar
irregularidades tipo gotelé.

PLASTE AL USO - Cod.9400

Plaste al uso para interiores.

PLASTE AL USO FIBRA - Cod.9450

Plaste al uso para interiores y exteriores, reforzado con fibra de vidrio.




DECORACION

CARTA DE COLORES

MONOCAPA FERROLUZ

i _

LIMON MNARANJA ROJO VIVD ROJO INTENSO CLOROFILA MORADO
_
FUCSIA MAGENTA CHOCOLATE GRIS PERLA AZUL NATURAL MELOCOTON
o _ .
BLANCO ROTD TURQUESA LILA ROSA CHICLE GRIS INTENSC MARRGN NATURAL

FERROSINT ANTIOXIDO / FERROTEX*

AMARILLO REAL 31 AMARILLO 28 ROJO BERMELLON 2 ROJO CARRUAJES 27 VERDE PRADODA

VERDE MEDIO 5 VERDE OSCURQ 37 VERDE CARRUAJES 33 GRIS PERLA 12 GRIS OSCLRD 14 MARFIL 20
OCRE 42 OCRE TOSTADO 47 ROJO INGLES 22 MARRON HABANA 45 AZUL LUMINOSO 3 AZUL MARIND 6
.
NEGRO PLATA 9006

FERROLAC

ERDE BOSQUE AZUL MARING BURDE GRIS PERLA MARRGN ROJO CHINA
NEGRO MARFIL BLANCO PIEDRA BLANCO RAL 901D

ESMALTE MARTELE

GRIS PLATA GRIS OSCURD VERDE AZULADO VERDE OSCURD AZUL CLARO OROD
Yy "'5 Lr )
,'f_—l_—;:_"_—ié:'-
COBRE BEIGE

FERROFORJA ANTIOXIDANTE

GRIS BRONC OXiDQ RQJO VERDE BRONCE NEGRO

- *Esta tabla es una aproximacion de los colores. El color que estd viendo puede variar segtin la calidad de su

pantalla o de la impresion. Si necesita conocer el tono exacto del color o la gama completa péngase en contacto

MARRON OXIDO directo con nuestro departamento comercial.




Pinturas

_ (=erroiti2

BLANCO

MAxima CUBRICION ¥ RENDIMIENTD.
MAXIMA LAVABILIDAD

FERROKOL =

OPTIMA cuBRICION Y RENDIMIENTO.
OPTIMA LAVABILIDAD

VINILICA
SEDA




ECO-TERM

PINTURA ANTIHUMEDAD Y

ANTICONDENSACION. BARRERA
ACUSTICA Y ANTI SONORA.

Pinturas

erroiLi2

PLASTICO LISO PARA
PAREDES Y TECHOS

-SUENA CUBRIGION v RENDIMIENTO
BUENA LAVABILIDAD







PROTECTORES CONTRA LA HUMEDAD

PINTURA ANTICRIPT

La solucidn Unica y definitiva contra los hongos- Cod.7001

Con alta resistencia al moho y al verdin provocado por la humedad. Evita la aparicién de moho en la pin-
tura, alargando la vida de la pelicula aplicada. Adherencia extraordinaria sobre todo tipo de superficies
de albaiileria y gran penetracion. Muy buena transpirabilidad y resistencia. Apta para interior y exterior.

DILUCION/LIMPIEZA SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION
Disolvente sintético 5-15% 1ha 20°C Brocha, rodillo y pistola airless

50% para fijar

REPINTADO RENDIMIENTO l;@ COLOR/ACABADO
Min: 6h a 20°C 12-14 m?/I Blanco/Semimate

LIMPIADOR DE MOHO - cod.9050SPR

Limpiador para quitar manchas de moho y verdin en superficies de piedra natural, hormigon,
terrazo,... Elimina manchas negras de juntas de silicona, lechada, yeso en baldosas e incluso en
mdrmol y granito. Se aclara con agua.

PINTURA ANTIHUMEDAD- Cod.4007

Pintura mate tixotrépica sin olor, a base de resinas de Plioway. Es adecuada para pintar sobre manchas
de grasa, humedad y humo. Permite la aplicacion de capas de alto espesor. Se puede aplicar sobre su-
perficies humedas. Uso interior.

DILUCION/LIMPIEZA SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION
Disolvente sintético 1ha20°C Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO RENDIMIENTO E@ COLOR/ACABADO
Min: 6h a 20°C 12-14 m?/I Blanco/Mate

PINTURAS AISLANTES
PINTURA ECO-TERM INTERIOR Antihumedad y anticondensacion - Cod.2040

PLASTICO LiSO PARA
PAREDES Y TECHOS

Pintura especialmente disefiada para actuar como barrera termo-acustica. Estd formulada con
esferas de vidrio huecas, que constituyen un efecto apantallamiento que proporciona: rotura de
puente térmico, ejerce de barrera antisonora y a su vez establece barrera para la proliferacion

de hongos y bacterias.
DILUCION/LIMPIEZA SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION
Agua 1ha 20°C Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO RENDIMIENTO E@ COLOR/ACABADO
Min.: 6h a 20°C 1-2 m?/I Blanco/Mate



PINTURAS ANTIMANCHAS

FERRO-WHITE - cod.4006

Pintura mate tixotropica sin olor, a base de resinas de Plioway. Es adecuada para pintar sobre manchas de
grasa, humedad y humo. Permite la aplicacion de capas de alto espesor.

DILUCION/LIMPIEZA SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION
Disolvente sin olor 1ha 20°C Brocha y rodillo

REPINTADO RENDIMIENTO ué COLOR/ACABADO
Min: 6h a 20°C 6-8 m?*/ly capa Blanco/Semimate

FERRO-WHITE AL AGUA - Cod.4008

Pintura tixotropica al agua de elevada opacidad, especialmente disefiada para el aislamiento y cubricion de
las manchas mds dificiles. Ideal para manchas de humedad.

@ DILUCION/LIMPIEZA @ SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION
Agua 30 minutos a 20°C Brocha, rodillo y pistola

airless

REPINTADO RENDIMIENTO % COLOR/ACABADO
Min: 4h a 20°C 6-8 m*/ly capa Blanco/Semimate

ANTIMANCHAS EXPRESS - Cod.4009BLA

Pintura aislante de manchas sin olor de secado ultra rdpido. Se puede utilizar como fondo y acabado. Ad-
herencia sobre soportes porosos y también lisos (cerdmica, poliuretano, galvanizado y metales no férreos).
Repintable en 20 minutos con cualquier tipo de pintura al agua.

DILUCION/LIMPIEZA SECADO AL TACTO UTILES DE APLICACION
Disolvente sin olor 20 minutos a 20°C Brocha, rodillo y pistola

airless

REPINTADO RENDIMIENTO E@ COLOR/ACABADO
Min: 20min a 20°C 6-8 m*/ly capa Blanco/Semimate

CUBRIENTE : j
Pinturas tixotrépicas para i
cubricioén de las manchas

mds dificiles. : A




LA SOLUCION UNICA Y DEFINITIVA CONTRA LOS HONGOS

En lugares de alto nivel de humedad, se favorece la proliferacion de hongos y humedades
en edificaciones de cualquier tipo.

En Pinturas Ferroluz desarrollamos productos que aporten soluciones, como nuestra
pintura anticript, una pintura de alta resistencia al moho y al verdin de gran durabilidad y
adherencia extraordinaria. Apta para interior y exterior.

ANTES - DESPUES
Rehabilitacion de fachada
con pintura Anticript de
Ferroluz




ANTIMANCHAS EXPRESS

INOLORO | SECADO ULTRA RAPIDO
Solucion ideal para aseguradoras



MADERA
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MADERA

SELLADORAS Y TAPAPOROS

SELLADORA EXTRA - Cod.4004

Preparacion selladora sintética con buena humectacion del soporte. Gran capacidad de relleno,
excelente brochabilidad y cubricion.

DILUCION/LIMPIEZA SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION
Disolvente sintético, 1° y 3-4h a 20°C, lijado a Brocha, rodillo y pistola
2% capa a 5-10% las 20h airless

REPINTADO RENDIMIENTO I& COLOR/ACABADO
Min.: 24h a 20°C 8-12 m*/ly capa Blanco/Mate

Pinturas
rroiuZ ¢

N

SELLADORA AL AGUA - Cod.4005

Selladora al agua con buena humectacion del soporte. Gran capacidad de relleno, excelente brochabi-

lidad y cubricion.
DILUCION/LIMPIEZA SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION
Agua, 1°y 2° capa a 5-10% 2h a 20°C, lijado a Brocha, rodillo y pistola

las 24h airless

REPINTADO RENDIMIENTO @7 COLOR/ACABADO
Min.: 4h a 20°C 8-12 m?/ly capa Blanco/Semimate

TAPAPOROS NITRO - cod.1010

Fondo transparente nitrocelulésico para madera. Sella la superficie de madera, evitando el levantamien-
to indeseado del repelo. Fdcil lijado, consiguiendo una superficie uniforme y lisa. Aplicar 100-130 gr/m?
en una o dos manos.

Disolvente Thinner 30 minutos a 20°C Brocha, rodillo y pistola
10-20% airless

REPINTADO RENDIMIENTO B&J COLOR
il ] Min: 3h a 20°C 8-9 m*/ly capa Incoloro
rroiuZ ¢

N

DILUCION/LIMPIEZA @ SECADO AL TACTO @ UTILES DE APLICACION




BARNICES

Poliuretano

POLIURETANO MONOCOMPONENTE - Cod.1009

Barniz de poliuretano monocomponente de gran resistencia al rayado. Ideal para suelos de parquet y corchos.
Cataliza con la humedad ambiental. La madera tratada adquiere aspecto vitrificado. Ideal para barra de
bares, tiendas, etc.

DILUCION/LIMPIEZA SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION
Disolvente Thinner, 1y 2-3ha20°C Brocha, rodillo y pistola

2% capa a 5-10% airless

REPINTADO RENDIMIENTO @ ACABADO
Min: 8h a 20°C 10 m?/I Brillante

@ e

POLIURETANO 2 C - C0d.1071/1072/1074

Barniz poliuretano de dos componentes, alifdtico. No amarillea. Presenta una vez seco gran elasticidad y
dureza. Elevada resistencia al rayado, abrasién y desgaste. [Catalizador alifatico B-N]

Proporcién mezcla en volumen: 4:1

DILUCION/LIMPIEZA SECADO AL TACTO UTILES DE APLICACION
Disolvente especial poliu- 2-3ha20°C Brocha, rodillo y pistola

retanos airless

REPINTADO RENDIMIENTO @ ACABADO
Min.: 24h Max.: 3 dias 10-12 m?/I Brillante, satinado y mate

Uretanados

SINTETICO - Ccod.1002/1003/1005

Barniz formulado con resinas alquidicas uretanadas, que proporciona una pelicula dura, resistente al agua y
a la abrasion. Uso especialmente dirigido al campo de la decoracién y carpinteria.

DILUCION/LIMPIEZA SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION
Disolvente sintético, 1° y 3-4h a 20°C Brocha, rodillo y pistola

22 capa a 5-10% airless

REPINTADO RENDIMIENTO E@ ACABADO
Min.: 10h a 20°C 10-12 m?/I Brillante, satinado y mate

r-

Pinturas.
rroiuZ

N

r-

Pinturas.
rroiuZ

N
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MADERA

ESPECIAL EXTERIORES - Cod.1008

Barniz transparente a base de resina oleo-sintética y productos absorbentes de radiaciones ultraviole-
tas. Ideal para toda clase de maderas de exterior, donde se requiera la mdxima resistencia a la intempe-
rie, especialmente en zonas de alta montana. Gran elasticidad y elevado brillo.

Contiene filtro solar.

0 DILUCION/LIMPIEZA SECADO AL TACTO UTILES DE APLICACION
Disolvente sintético, 1* y 2-3ha 20°C Brocha, rodillo y pistola airless

Pinturas I ! sint
Ferrowuz 4 2° capaa 5-10%

REPINTADO RENDIMIENTO @7 ACABADO
Min.: 8h a 20°C 10-12 m?/I Brillante

SUELOS DE MADERA - Cod.1007/1013/1015

Barniz sintético uretanado de alta resistencia al choque y a la abrasion. Buena dureza y flexibilidad.

DILUCION/LIMPIEZA SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION
Disolvente sintético, 17y 2h a 20°C, lijado a Brocha, rodillo y pistola airless

2% capa a 5-10% las 24h

REPINTADO RENDIMIENTO E@ ACABADO

Min.: 8h a 20°C 8-12 m?/l, seglin Brillante, satinado y mate
porosidad

Pinturas

rroiuZ

Alagua

BARNIZ AL AGUA - Cod.1063/1065

Producto de fondo y acabado al agua, para la proteccién de todo tipo de maderas, donde se requiera
« » un acabado con excelente elasticidad y resistencia a la abrasion, asi como un buen acabado decorativo.

@ DILUCION/LIMPIEZA @ SECADO AL TACTO @ UTILES DE APLICACION

Agua desionizada 0-5% 1-2h a 20°C Brocha, rodillo y pistola airless
- No superar los 150 grs/m?
por capa

@ REPINTADO RENDIMIENTO ACABADO
Min: 2-4h a 20°C sin lijado 8-9 m?/ly capa Satinado y mate




SUELOS AL AGUA - Cod.1073/1075

Producto de fondo y acabado, al agua, para soportes de parquet, donde se requiera un acabado con excelente
elasticidad y resistencia a la abrasion. Aconsejable para suelos de parquet de uso doméstico.

DILUCION/LIMPIEZA SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION

Agua desionizada 0-5% 1-2ha 20°C Brocha, rodillo y pistola
airless - No superar los
150 grs/m” por capa

REPINTADO RENDIMIENTO ACABADO
Min.: 3-4h a 20°C sin lijado 7-8 m?/ly capa Satinado y mate

TRATAMIENTOS PROTECTORES

TRATAMIENTO MULTIUSO Insecticiday fungicida - Cod.1026

Tratamiento preventivo/curativo para maderas, especialmente estudiado para maderas de exterior e
interior en entorno htimedo. Su férmula, con una fuerte concentracion de insecticida y fungicida, actta en
profundidad en todas las especies de maderas resinosas o frondosas, usar de forma preventiva en maderas
sanas o curativas en maderas infectadas. Es compatible con todo tipo de acabados.

DILUCION/LIMPIEZA SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION
@ No diluir / Agua @ 30 minutos a 20°C @ Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO RENDIMIENTO COLOR/ACABADO
@ Min.: 24h a 20°C @ 3-5m?/ly capa Incoloro/Mate

XYLAFER HS FONDO - Cod.1016

Fondo protector para madera. Embellece y protege la madera de los agentes atmosféricos
y prepara la madera nueva para su repintado.

DILUCION/LIMPIEZA SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION
Disolvente sintético, 1* y 3-4h a 20°C Brocha, rodillo y pistola airless

2% capa a 2-5%

REPINTADO RENDIMIENTO COLOR/ACABADO
Min.: 24h a 20°C 10-12 m?/I E@ Incoloro/Mate




MADERA

LASURES DECORATIVOS

Acabados disolvente
XYLAFER HS DISOLVENTE - cod.1018

Lasur de poro abierto al disolvente. Indicado para la proteccién de maderas exteriores, puertas, pérgolas,
celosias, mobiliario urbano, etc. Uso interior - exterior. Producto resistente a los rayos U.V.

DILUCION/LIMPIEZA SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION
Al uso / Disolvente 6h a 20°C Brocha, rodillo y pistola airless

sintético

REPINTADO RENDIMIENTO E@ COLOR/ACABADO
Min.: 24h a 20°C 8-10 m?/I Carta Xylafer/ 1* mano

semimate. 2% mano satinado

|
PROTECCION

Lasures decorativos que
ademds de embellecer la
madera, la protogen de
los agentes atmosféricos.




Acabados al agua

XYLAFER AL AGUA - Cod.1017

Lasur de poro abierto al agua con nanoparticulas. Indicado para la proteccion de maderas exteriores
sometidas a condiciones extremas. Especial para maderas coniferas. Para puertas, pérgolas, celosias, mo-
biliario urbano, casas de madera u otros elementos de madera. Uso exterior-interior. Producto hidréfugo
y resistente a los rayos U.V.

DILUCION/LIMPIEZA SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION
Agua 30-60 minutos a Brocha, rodillo, esponja y

20°C pistola airless

REPINTADO RENDIMIENTO COLOR/ACABADO

Min.: 8h a 20°C 10-12m?/1 segin Carta Xylafer/ 1* mano
soporte y tipo de semimate. 2* mano satinado
madera

NANOTECNOLOGIA

Aceites

ACEITE DE TECA - Cod.1085

Aceite nutriente para el mantenimiento y proteccion de la madera de exteriores. Indicado en maderas tropicales
y exéticas como la teca, iroko,... Buena resistencia a los agentes atmosféricos y no descascarilla. Resistente a los
rayos UV. Muy fdcil de aplicar y con excelente penetracion en la madera. Mantenimiento sencillo ya que no hace
falta lijar ni decapar.

@ DILUCION/LIMPIEZA @ SECADO ALTACTO @ UTILES DE APLICACION
No diluir / Disolvente 12h a 20°C Brocha, rodillo y pistola airless

Sintéticos

Pinturas

] F"E.-rru Uz
REPINTADO RENDIMIENTO (IZOLOR - -
Min.: 24-48h a 20°C 1-2 m?/I Ambar e




MADERA

CARTA DE COLORES

INCOLORO PINO ROBLE CASTANG NOGAL TECA
BLANCO PALISANDRO

*Esta tabla es una aproximacion de los colores. El color que estd viendo puede variar segun la calidad de su pantalla o de la impresion. Si
necesita conocer el tono exacto del color o la gama completa péngase en contacto directo con nuestro departamento comercial.




MAXIMA PROTECCION

SELLADORA AL AGUA MULTIADHERENTE
EXCELENTE BROCHABILIDAD Y CUBRICION
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ADITIVOS ESPECIALES

ADITIVO CON CONSERVANTE ANTIMOHO - cod.9009

Concentrado de accion reforzante para adicionar a pinturas pldsticas o emulsiones (pin-
turas base agua). Evita el ennegrecimiento en el film de pintura por exceso de humedad
y mohos.

ANTIOXIDOS
CONVERTIDOR - PASIVADOR DE OXIDO - Cod.1060

Protector anticorrosivo para armaduras de hormigon y otros elementos de hierro y acero.
Al aplicarse sobre superficies oxidadas se transforma en una pelicula que pasiva el oxido y
protege de agresiones causadas por dcidos.

SPRAYS

ESMALTE ACRILICO MULTISUPERFICIE - Cod.9720/9730/9750

Esmalte acrilico multisuperficie, muy adecuado para la decoracién y proteccion en: bricola-
je, grafiti, bellas artes, vallas publicitarias y pldsticos. Acabados: brillante, satinado y mate.
Consultar carta de colores.

CARGA - C0d.9700INC

Spray precarga para pinturas base disolvente.

ANTIMANCHAS - Cod.4006SPR
Pintura antimanchas especialmente formulado para su uso en interiores bien ventilados.

Se recomienda usar este producto antes del pintado de paredes y molduras de yeso, para
cubrir manchas. Se puede repintar con todo tipo de pinturas. Uso interior-exterior.

REPARA GOTELE - Cod.2033SPR

Producto en base agua, formulado a partir de una exclusiva dispersion de poliuretano para
la reparacién y renovacion de una estructura de gotelé ya existente. Facilidad de repintado
con todo tipo de pinturas pldsticas.
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ANTIGRAFITIS

ANTIGRAFITI SACRIFICABLE - Cod.1070

Pintura a base de polietileno y siliconas para proteger los soportes de mamposteria en general y
facilitar la eliminacion de los grafitis por sistema de agua a presion. Renovable tras su pintado.

DILUCION/LIMPIEZA SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION
Agua 2ha20°C Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO RENDIMIENTO l;@? COLOR/ACABADO
Min.: 2 - 4h a 20°C 5-10 m?/I seglin Incoloro/Satinado

soporte

ANTIGRAFITI PERMANENTE 2C - Cod.1082

Barniz transparente de dos componentes. La pintura seca presenta una dureza de porcelana con
gran resistencia al exterior que actua protegiendo la superficie contra pintadas de grafitis. El
producto tiene larga duracion y evita la fijacion de carteles y adhesivos encima. [Catalizador
alifatico B-N]

Proporcion de la mezcla en volumen 3:1

DILUCION/LIMPIEZA SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION
Disolvente thinner 5-6 ha20°C Brocha y pistola airless

REPINTADO RENDIMIENTO ACABADO

Min.: 12h Max.: 3 dias 10-14m?/I' segiin % Brillante y satinado
porosidad del
soporte

PINTURA PIZARRA

PINTURA PIZARRA - Cod.4050

Pintura al agua para el pintado y mantenimiento de pizarras y superficies que se quieran convertir
en pizarra y escribir con tiza.

DILUCION/LIMPIEZA SECADO AL TACTO UTILES DE APLICACION
Agua, diluir de 5 a 10% 1-2h a 20°C Brocha y rodillo

REPINTADO RENDIMIENTO E@ COLOR/ACABADO
Min.: 12h 8-10m?/I Verde y negro/Semimate




NAUTICA

PATENTE ANTIFOULING - Cod.7850

—

Patente antifouling autopulimentable, para la obra viva de embarcaciones de media/baja altura y
velocidades medias/bajas.

DILUCION/LIMPIEZA SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION
No diluir / Disolvente 2h a 20°C Brocha, rodillo y pistola airless
universal

REPINTADO RENDIMIENTO % COLOR/ACABADO
Min.: 8h a 20°C 4-6 m?/I| Azuly rojo/Satinado

ESMALTE DE POLIURETANO NAUTICA 2C - Cod.6025

Pintura de acabado brillante de dos componentes, especialmente disefiado para ndutica. Gran resistencia
a la intemperie en ambientes marinos. Buena retencién de brillo e inalterabilidad del color original. Gran
adherencia. [Catalizador alifatico B-N]

Proporcién mezcla en volumen 3:1

DILUCION/LIMPIEZA SECADO ALTACTO UTILES DE APLICACION
Disolvente esp. poliuretano 1h a 20°C Brocha, rodillo y pistola airless

5-10%

REPINTADO RENDIMIENTO [& COLOR/ACABADO
Min.: 16-20h a 20°C 12-14m?/I Blanco, negro y Base TR/Brillo

Max.: 3 dias

BARNIZ MARITIMO POLIURETANO - Cod.1006

Barniz sintético combinado con resinas de poliuretano y alquidicas. Producto de larga duracién en
ambientes marinos y en agua dulce. Se trata de un barniz duro, eldstico, muy resistente y con gran
retencion de brillo.

DILUCION/LIMPIEZA @ SECADO ALTACTO @ UTILES DE APLICACION
Disolvente sintético, 1° 2h a 20°C Brocha, rodillo y pistola
capaa 10-15%, 2%y 3? airless

capa no es necesario

@ REPINTADO @ RENDIMIENTO COLOR
Min.: 24h a 20°C 14-15 m*/I Brillante



ANTICALORICA

PINTURA ANTICALORICA NEGRA 600°C - Cod.5022

Pintura anticalérica basada en resinas de silicona puras y con pigmentacion especial resistente
a alta temperatura. Ideal para la proteccion y decoracion de piezas y componentes sometidos a
temperaturas de hasta 600°C. Buena resistencia térmica y buenas propiedades mecdnicas después
de hornear. Pintura de acabado.

No diluir / Disolvente 30min. a 20°C Brocha, rodillo y pistola airless
universal

REPINTADO RENDIMIENTO Bé) COLOR/ACABADO o
Min.: 24h a 20°C 12-13 m?/I Negro metalizado/Semimate

DILUCION/LIMPIEZA @ SECADO ALTACTO @ UTILES DE APLICACION
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TINTES

Universales

Cod. 9810
i FMA MAGENTA
| FNC NEGRO INTENSO
: FBL BLANCO
| FZN AZUL BETA
| FAN AMARILLO CLARO
| FRN ROJO MEZCLA
: FVE VERDE FTALO
| FAC AMARILLO OSCURO
| Fzc AZUL CAMPSA
| Foc OCRE
: FNA NARANJA
| FRC ROJO INTENSO
| FME PARDO
| FNN NEGRO MEZCLA
| Frx OXIDO ROJO
| FVI VIOLETA
! FNX OXIDO NEGRO
| Fvx OXIDO VERDE
| Fco AZUL COBALTO
! FBV AMARILLO INORGANICO

227€
57€
84€
84€
184€
154€
84€
227€
154€
57€
184€
154€
57€
57€
84€
154€
57€
154€
317€
317€

* Precios netos

PINTURAS PLASTICAS

Acabado mate

SOLBLANC PROFESIONAL - Cod.2030

(1) Blanco
(2) Base D

(3) Base TR

VINILSOL - Cod.2007

Blanco

SEDALUZ - Cod.2021

Blanco

SOLVEX - Cod.2009

Blanco

NOVALUZ - Cod.2008

Blanco

Acabados satinados

SATENSOL SATINADO - Cod.2039

Blanco
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REVESTIMIENTOS PARA FACHADAS

Emulsiones lisas
EMULSION UNIVERSAL - Cod.2003

(1) Blanco
(2) Base D
(3) Base TR

SEDACRIL MATE SEDOSO - Cod.2024

(1) Blanco
(2) Base D
(3) Base TR

EMULSION HIDROFUGA - Cod 2001

(1) Blanco
(2) Base D
(3) Base TR

Antifisura fotoreticulable
EMULSION FERRO-ELAST - Cod.2019
(1) Blanco

(2) Base D
(3) Base TR

REVESTIMIENTO ELASTOMERO - Cod.2018

Blanco

Emulsiones satinadas
SEDASOL SATINADO - Cod.2029

(1) Blanco
(2) Base D
(3) Base TR

Emulsiones petreas
EMULSION CREPI LISO - Cod.3002

Blanco

Emulsiones a base de siloxanos
EMULSION FERROMUR ANTICARBONATACION - Cod.2026

Blanco

www.pinturasferroluz.com 101




TINTOMETRIA

ESMALTES AL AGUA
ACUALUZ BRILLO - Cod.6030

(1) Blanco

(2) Base D
(3) Base TR

ACUALUZ SATINADO - Cod.6031

(1) Blanco
(2) Base D
(3) Base TR

ACUALUZ MATE - Cod.6032

(1) Blanco
(2) Base D
(3) Base TR

TINTES DISOLVENTE

Cod. 9850 1

1BO NEGRO

Y4 OCRE

1B1 AZUL BETA

1GO VERDE

W0 BLANCO

IRO ROJO OXIDO

1B6 AZUL CAMPSA
V1 ROJO SOLIDO

IR5 ROJO VIVO SP

IR4 RUBI

V2 VIOLETA

IYG AMARILLO LIMON PB
IRL NARANJA ROJIZO PB
IYR AMARILLO MEDIO PB
YGS AMARILLO LIMON SP
YRS AMARILLO MEDIO SP
RLS NARANJA - ROJIZO SP

IMPRIMACIONES SINTETICAS

IMPRIMACION POLIVALENTE - Cod.5018

Base TR
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ESMALTES

Sintéticos uretanados

FERROSINT ANTIOXIDO - 04,6001

(1) Blanco
(2) Base TR

FERROLAC SATINADO - Cod.6017

(1) Blanco
(2) Base TR

ESMALTE MATE - Cod.6007

(1) Blanco
(2) Base TR

Sintéticos alcidicos

FERROTEX BRILLO - Cod.6002

(1) Blanco
(2) Base TR

FERROTEX SATINADO - Cod.6003

(1) Blanco
(2) Base TR

FERROTEX MATE - Cod.6005

(1) Blanco
(2) Base TR

Sinteticos industriales

FERRORAPID S/R BRILLANTE - Cod.7042

(1) Blanco
(2) Base TR

FERRORAPID S/R SATINADO - Cod.7043

(1) Blanco
(2) Base TR

INDUFER S/R BRILLANTE - Cod.6022

(1) Blanco
(2) Base TR

INDUFER S/R SATINADO - Cod.6006

(1) Blanco
(2) Base TR

www.pinturasferroluz.com
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Acrilicos
GALVAFER - Cod.6013

Base TR

Poliuretano

ESMALTE DE POLIURETANO 2C Alifatico brillante - Cod.6010

(1) Blanco
(2) Base TR

ESMALTE DE POLIURETANO 2C Alifatico satinado - Cod.6011

(1) Blanco
(2) Base TR

ESMALTE DE POLIURETANO 2C Alifatico mate - Cod.6012

(1) Blanco
(2) Base TR

ESMALTE DE POLIURETANO CARROCERIA 2C - Cod.6020

(1) Blanco
(2) Base TR

Ffecto martele

ESMALTE MARTELE ANTIOXIDANTE  Linea Ferrosint - Cod.6004

Base gris

Efecto forja

FERROFORJA ANTIOXIDANTE LineaFerrosint - Cod.7008

Base gris
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PINTURAS PARA SUELOS

Poliuretanos

PAVIFER 400 Poliuretano suelos exterior 2C - Cod.7015N
Base TR

PAVIFER 310 Epoxi para suelos 2C - Cod.7025
Base TR

PAVIFER 311 Epoxi 100% solidos 2C - Cod.7030
Base TR

PAVIFER 320 Epoxi autonivelante 100% sélidos 2C - Cod.7023
Base TR

Clorocauchos

PAVIFER 600 Clorocaucho para suelos - Cod.7003
Base TR

IMPRIMACIONES EPOXI

IMPRIMACION EPOXI CAPA GRUESA 2C - Cod.5019

Base TR

PINTURAS PELABLES

BARNIZ PELABLE - Cod.1025

Base TR

www.pinturasferroluz.com 105




MAQUINAS TINTOMETRICAS

.-f= errolus

PAVIFER

?@,_ ESPECIAL PARA PAVIMIENTOS
Pinturas
FerroiuZ
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CARTAS, MUESTRARIOS DE COLORES Y MARKETING

ADAPTADAS Y PERSONALIZADAS

Contamos con cartas de colores de todas
nuestras gamas de productos. Nuestro
departamento de Marketing esta a su
disposicion para producir y personalizar
las cartas asi como otros materiales
promocionales para adaptarlos a su
imagen de marca: carteleria, rétulos, lonas,
muestrarios, displays, folletos y mas.

Consulte con nosotros.

En Pinturas Ferroluz contamos

ool 6 MODELOS DIFERENTES

DE MAQUINAS TINTOMETRICAS

de ultima generacion, para poder
ofertar una amlia gama de productos
personalizados.

Pinturas ARt

J[~errolu2

4 Pinturas
'FEI’I'I:“IJZ

Pinturas
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CAARTA DE COLOR
WINIUCA - SEDA

APOYO Y ASESORAMIENTO

Nuestro equipo de laboratorio ofrece
asesoramiento técnico y especifico
para adaptarse a las necesidades y
demanda en el sector, en su premisa
de innovar y ofrecer productos de alta
calidad y durabilidad.

f MEroOIZMW D AIICAI-T
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EMPRESA

COLORY CALIDAD EN EL TIEMPO

Desde 1880

Nuestra mision es proporcionar las mejores
soluciones en el mercado de la pinturas,
para satisfacer a nuestros clientes con un
compromiso por la excelencia.

El equipo humano de Pinturas Ferroluz basa
su trabajo en el compromiso con el cliente, la
seriedad y la innovacion, caracteristicas que
son una de las principales claves del éxito de
nuestra empresa.

Nos apoyamos tanto en la experiencia y
conocimiento de nuestro equipo como en
el liderazgo tecnoloégico en la fabricacion
y distribucion de productos y servicios

108

innovadores, de calidad y respetuosos con el
Medio Ambiente.

Nuestro objetivo principal es ser proveedores
de productos de la mas alta calidad a traves
de la investigacion y el desarrollo de las
pinturas y el color nuestro principal fin es
atender las necesidades de los distribuidores
especialistas del sector.

Nuestra busqueda de la innovacion nos
ha permitido contar con patentes propias
para productos destinados a aplicaciones
especificas, desarrollando productos lideres
en el mercado.



DONDE ENCONTRARNOS
r
Poligono Industrial “Los Tanagos’, /-

naves 5 y 6, 39548, Val de San Vicente

- CANTABRIA r/_

Teléfono: (+34) 94271 81 97
Fax: (+34) 94271 81 09

D

P

f/-_
Oficina central

Los Portuarios, s/n, Poligono Industrial _[_,/:
“La Albericia” L/
39012, Santander - CANTABRIA //=

»

Teléfono: (+34) 942 34 43 52
Fax: (+34) 9423477 30

Almacén y pedidos Asistencia técnica

Teléfono: (+34) 942 71 81 97 - Extension 2 Teléfono: (+34) 942 71 81 97 - Extensién 3
E-mail: pedidos@pinturasferroluz.com E-mail: laboratorio@pinturasferroluz.com
E-mail: colorimetria@pinturasferroluz.com

CONECTA CON NOSOTROS:

www.pinturasferroluz.com
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EMPRESA

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

10.

11.

12.

Las mercancias viajardn siempre por cuenta y riesgo
del comprador, aun cuando vayan consignadas a portes
pagados. Es muy importante realizar la revision metédica
de la mercancia al descargarse del medio de transporte.
Los clientes deberan hacer constar en el albaran de la
empresa transportadora las averias, pérdidas o retrasos
ocurridos en el transito o descarga, antes de firmar la
entrega de la mercancia.

La eleccién del medio de transporte es competencia de
PINTURAS FERROLUZ S.L. En caso de ser modificada
por el cliente, debera este abonar la diferencia de costo.

No se admitiran reclamaciones pasados los 4 dias de la
llegada de la mercancia a su destino.

Las devoluciones deberdn ser comunicadas con
antelacién, a fin de ser PINTURAS SOLPAINT, SL. quién
determine el medio de transporte. No podremos atender
los portes no acordados.

Todas aquellas devoluciones por causas ajenas a
PINTURAS FERROLUZ S.L. sufrirdan un demérito del
35%.

Los portes serdn pagados hasta destino para pedidos
minimos de 300€ en Peninsula y de 500€ para Baleares
y Canarias. Para pedidos inferiores a 300€ se facturaran
30€ por pedido en Peninsula y 85€ en Baleares y
Canarias.

Podemos atender pedidos en tonos distintos a nuestros
colores standard. La cantidad fabricada podra fluctuar
+5%, admitiendo el cliente la cantidad que resulte de la
fabricacion. El precio sera cotizado en cada caso y segun
la tabla de precios de fabricaciéon de colores a medida.
NO SE ADMITIRAN DEVOLUCIONES EN ESTOS
CASOS.

RESERVA DE DOMINIO. La mercancia entregada
permanecera como propiedad de PINTURAS FERROLUZ
S.L. hasta que se realice el pago completo de la mercancia.

No se admitirdn operaciones de venta con un plazo de
pago superior a 60 dias, fecha factura.

Los impuestos o arbitrios que gravan las operaciones
comerciales, irdn siempre por cuenta y cargo del
comprador.

Los precios cotizados en la presente tarifa estan sujetos
a las fluctuaciones del mercado, pudiendo ser alterados
sin previa modificacion.

Los productos de 2 componentes se servirdn siempre
con el catalizador correspondiente, si no se especifica lo
contrario en el pedido.
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13. No se aceptaran devoluciones transcurridos 6
meses desde la compra. Advertimos la necesidad de
administrar la venta de los productos por orden de
antigliedad y en particular los de 2 componentes.

14. PINTURAS FERROLUZ S.L. no
responsabilidad en caso de una
utilizacién del producto.

asume
incorrecta

15. En caso de litigio, las partes se someten
expresamente a los Juzgados y Tribunales locales
y sus superiores jerarquicos como fuero Unico
para cualquier reclamacion judicial, con renuncia
expresa a cualquier otro fuero.

16. La responsabilidad de PINTURAS FERROLUZ S.L.
se limita al valor del producto.

17. Esta tarifa anula a las anteriores.

18. Los productos se serviran siempre en unidades de
embalaje completas, salvo en casos excepcionales
sufriendo un aumento en el precio de tarifa por
unidades sueltas del 5%.

19. Queda supeditada la venta online de productos

Ferroluz a la autorizacién expresa por parte de
PINTURAS FERROLUZ S.L.

EMBALAJES

CAPACIDAD 4L 1L 0,75L  0,25L
CANTIDAD 2 6 6 6
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TEL.: (+34) 942344352
FAX: (+34)942347730
EMAIL: ferroluz@pinturasferroluz.com

Oficinas: ¢/ Los Portuarios S/N, Pol. Ind. La Albericia,
39012 Santander (Cantabria)

Fabrica: Pol. Ind. "Los TAnagos" Par.5y 6
39548 Val de San Vicente (Cantabria)
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